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AC"atUS CR 700 Autonomes Reinigungsroboter-System

DER Reinigungsroboter

Zusammen mit ADLATUS prasentieren wir lhnen den State of the Art
Roboter CR 700.

Der ADLATUS CR 700 vereint Innovation, Kompetenz und Qualitat. Ko-
stenersparnis, Arbeitserleichterung, Qualitatssteigerung oder Nachhal-
tigkeit sind Beispiele fiir Faktoren die unsere Kunden |
motivieren den Reinigungsroboter einzusetzen.
Der ADLATUS CR 700 operiert vollig autonom und
besitzt Laser, eine 3D Vision, Beschleunigungs-Sen-
soren und Sicherheits-Sensoren um die autonome
Navigation zu gewahrleisten. Jedoch ist das Kon-
zept (Dual Use) so entwickelt, dass im manuellen

INNOVATION
AWARD
CMS BERLIN

Modus ebenfalls gefahren werden kann. Egal ob fiir
Supermarkte, Kliniken, Industrie, Logistikzentren
oder Flughafen, mit dem ADLATUS CR 700 beginnt
die Zukunft der Reinigung schon jetzt!

* Wirtschaftlichkeit
Durch die Reduzierung des Personalaufwands und die Unabhéan-
gigkeit von Nacht-, Feiertagszuschlagen und Fachkraftemangel
kann die Wirtschaftlichkeit der Reinigung deutlich erhéht werden.

% Nachhaltigkeit
Langfristig denken — partnerschaftlich verantwortungsvoll
handeln. Autonome Service Roboter sind gesundheitsfordernd,
entlasten Mitarbeiter bei korperlich anstrengenden Arbeiten und
erhohen die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Zudem wird der Wasser-
verbrauch des Reinigungsroboters individuell an die Schmutzsitu-
ation angepasst.

* Transparenz
Eine vollautomatisierte Protokollierung nach jedem Ein-
satz der Service Roboter erleichtert die Dokumentation
und den Nachweis von Dienstleistungen fiir Abrechnungs-
zwecke, Leistungsnachweise oder Auditierungen.

Servicestation S 700

Mit der optionalen Service Station S 700 kann der Reinigungsroboter
vollautomatisch sein Frischwasser wieder auffiillen, sein Schmutzwas-
ser ablassen und seine Batterie laden, ohne dass eine Reinigungsfach-
kraft aktiv ein Aufgabe libernehmen muss.

ADLATUS CR 700

% Sicherheit

Von den Service Robotern geht keine Gefahr aus mit Menschen zu
kollidieren. Der CR 700 wartet oder weicht Kollegen / Menschen,
die sich im Umfeld befinden, rechtzeitig aus.

% Einfachheit

Das einfache und intuitive Bedienerprogramm erlaubt es individu-
elle Reinigungsprogramme zu erstellen, sodass das Reinigungsper-
sonal nach einer kurzen Einweisung den CR 700 bedienen kann.
Der Start ist auch tiber Smartphones und Tablets moglich.

% Industrie 4.0

In automatisierten Fertigungsanlagen konnen die Service-
roboter in Prozesse und Ablaufe integriert werden und mit
anderen automatisierten Systemen kommunizieren.

Adlatus CR 700

O

ADLATUS CR 700

Robotersteuerung
Navigations-Sensoren
Benutzerschnittstelle
Service Station (optional)
Konnektivitat
Reinigungsbreite
SaugfuBbreite
Schalldruckpegel
Biirstdruck
Biirstumdrehungen
Biirstabmessung

Frisch- / Schmutzwassertank
Reinigungsbehalter
Batterieautonomie
Batterieladezeit
Arbeitsgeschwindig
Flachenleistung

km/h
m2/h

vollig autonome systematische Operation

Laser, 3D Vision, Beschleunigungs-Sensoren, Sicherheits-Sensoren

ergonomische Zugange liber on-board Touch und Smartphone oder Tablet

vollautomatisch fiir Batterieladung, Zufuhr von Frischwasser und Ablassen des Schmutzwassers
wireless, iber WLAN greifen Sie auf Bedienerinformationen, Steuerung, Bericht und vollautomatische Dokumentationen zu
700

710

70

bis 60

bis 200

0 35,5 (Teller) 2x

120/ 68

2

3-5

3-8

1,08-2,88

750-1.500 (je nach Reinigungsintensitat)




Lionsbot

Der sprechende Reinigungsroboter

Lionsbot ist der Gesamtsieger des Amsterdam Innovation Award
2020, fiir die Leobot-Reihe von Reinigungsrobotern. Mit den Lions-
bots haben Sie den weltweit ersten Mopp-Roboter der nicht nur
eine technische Weltneuheit ist, sondern auch mit weiteren Features
liberzeugen kann. Dieser gesellschaftsfahige Roboter ist in der Lage,
durch standige Interaktion mit der Umgebung eine Verbindung

zum menschlichen Reinigungspersonal aufzubauen. Der Putzrobo-
ter ,Franziska” — genannt ,Franzi” — sorgt nicht nur fiir Sauberkeit,
sondern auch fiir gute Laune. Denn er kann sprechen und zum
Beispiel auch Witze erzdhlen. Der Lionsbot soll als so genannter ,,Co-
bot” — also ein kollaborativer Roboter — keinen Menschen ersetzen,
sondern als Helfer dienen. Wahrend ,,Franzi” wischt, kann sich das
Reinigungspersonal um andere Aufgaben kiimmern. Die Steuerung
und Inbetriebnahme der Roboter ldsst sich einfach tiber eine App
verwirklichen. Hier kann
unter anderem auch der

Reinigungsstatus abgefragt

werden.
Lionsbot

LeoScrub LeoVac

% Reinigt alle Hartbéden
* Hoher Trocknungs- & Sauberkeitsgrad

* Reinigt effizient auf Hartbdden und Teppichen

* Gerauscharm 55 dB(A) oder weniger

* Laufzeit: 5 Stunden (nach 2-stiindiger Aufladung)
ko Niedriger Wasserverbrauch von 6 Litern/Stunde

LeoScrub LeoVac % Saugen ohne Saugmotor

% 2,31 Schmutzbehalter +

% Lange Laufzeit: 10 Stunden

* Super innovatives Design

23| Feinstaubauffangbehalter mit HEPA
* Beeindruckendes Saugergebnis
(verhindert Verstopfung)
% Entfernt effizient Schmutz und Feinstaub
% Hervorragende Staubkontrolle durch HEPA-Filter

LeoMop LeoPull
* auch fiir empfindliche Béden * Autonomer Miilleimer-Sammelroboter
* Extrem leise * Zieht bis zu 450 kg Ladung, das
* Lange Laufzeit —10 Stunden Non-Stop é entspricht 8o Bowlingkugeln
* Wenig Wasserverbrauch —10 Stunden ohne Nachfiillen % Zieht Milltonnen gerduscharm
LeoMop > Desinfektion — Einwirkzeit kann LeoPull % Programmierbare Auto-Stopp- und Auto-Offnungs-/
vorprogrammiert werden SchlieRfunktion der Miilltonnenabdeckung

* Betriebsdauer bis zu 20 Stunden
nach 2 Stunden Akkuladung

Lionsbot

e —

Arbeitsbreite
Tragfahigkeit
Burstdruck
Schmutzwassertank
Frischwassertank

Fassungsvermogen

Absaugbreite
Schalldruckpegel
Reinigungsbehalter
Bewegungsgeschwindigkeit
Wendekreis

Laufzeit

Batterieladezeit

Filter

LxHxB

kg

cm

500 (2 x 10” Biirste/Pads)
50 (63g/cm?)

25

21 (3,5 h Betrieb bei 61/h)

75
1

biszu s
1-2

84x116x66

450 (MikrofaserRolle und
Mop-Pad)

25
21(35h Betrieb bei 0,61/h)

extrem leise
1

bis zu 10
1-2

84x116x66

2,3 (Schmutzbehilter)
23 (Saugtank)

(2 x zylinderformige Biirste)
55

bis zu 10
1-2

zieht bis zu 450kg

extrem leise
03-0,5

2,5

bis zu 20
1-2

Filterbeutel aus Mikrofasertuch

HEPA-Filter
84x116x66

84x116x66



Seit 1979 vertreibt Kenter die Maschinen von Comac,

c — O I.t “t b t P 1 einem der Weltmarktfiihrer von Reinigungsmaschinen. Familienunternehmen, zwei starke Partner.
omac — Qualitatl zum pesien rFreis

Comac - unser groBter Partner

Comac und Kenter — zwei innovative

Nassschrubbautomaten
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VISpa EVO / XL 36V / 24V Lithium-lonen-Technologie CONVWO Vispa EVO / XL COVWOC

Vispa EVO/XL

-_—-.-: g zﬁ T— _
Die neue Vispa EVO / XL behilt das legendére und be- ) | ec
riihmte Vispa Profil bei und kleidet gleichzeitig ihre klas- ) 1\B friendly,
sischen abgerundeten Formen, die sie zu einer in ihrer | \
\

Art einzigartigen Scheuersaugmaschine machen, in ein
neues Gewand. Die kompakte und leistungsstarke Vispa
EVO / XL ist fiir die Unterhaltsreinigung auf kleinen,
mittleren und auch verstellten Flachen geeignet. Vispa
EVO / XL ist die ideale Losung fiir die Bodenreinigung im
HORECA Bereich, fiir Reinigungsfirmen, Einzelhandel,
Wellness, Sport und fiir alle Bereiche mit einer Reini-
gungsflache bis zu1.300/1.600m?2.

DIE VORTEILE DER VISPA EVO / XL:
% Vispa EVO / XL ist die Weiterentwicklung der

kompakten Scheuersaugmaschinen von Comac,

denn durch die Kombination von Wendigkeit,

Leistungsstarke, Zuverlassigkeit und technologischer
Innovation vereint sie die zahlreichen bewahrten Vispa EVO Vispa XL
Eigenschaften, die die historische Vispa auszeichnen.

Lo . . . . . s R Der Biirstenkopf mit Scheibenbirste ist duBerst vielseitig, passt sich allen
10 % Das Design ist robust und zuverlassig, ohne jedoch Der Lenker |3sst sich komplett einklappen, damit die Scheuersaugma Bodenarten an und entfernt hartnickigen Schmutz ohne Probleme.

auf die Kompaktheit zu verzichten, um die Vispa schine auch durch schmale Durchgange passt.
EVO / XL in jeder Situation zu einer praktischen Zudem ldsst sie sich durch die kompakten Abmessungen bequem trans-
und handlichen Maschine zu machen. portieren.
* Benutzerfreundlichkeit und vereinfachte ' — T —
bs |
Wartung machen sie zur idealen Wahl auch -

fiir Bediener mit wenig Erfahrung.

% Die ECO Mode Technologie verringert den

Mit dem eingebauten Batterieladegerat
(Sonderausstattung) kann die Vispa XL
Uiberall aufgeladen werden. Damit
vermeidet man Zeitverlust, um den
Ladeort zu erreichen. Auf diese Weise
kann die Scheuersaugmaschine in jeder
Umgebung aufgeladen werden, sofern
eine geeignete Steckdose vorhanden ist.

Gerauschpegel und den Verbrauch der GroRe Reichweite fiir bis zu 3 Stunden

. o . . ununterbrochenen Betrieb mit der Vispa XL
Vispa EVO / XL, damit sie auch in sensiblen

Bereichen verwendet werden kann.

Der Korper der Vispa XL besteht

aus Polyethylen zum Schutz aller
mechanischen Teile, was sie solide und
robust macht. Ganz zu schweigen von der
Kompaktheit, die fuir zusatzlichen Schutz
und eine handliche Bedienung sorgt.

Vispa XL ist mit einem leistungsstarken
Birstengetriebemotor mit soo W
ausgestattet und der Druck auf

der Biirste erreicht bis zu 40 kg fur
optimale Reinigungsergebnisse

auch bei hartnackigem Schmutz.

Vispa XL Orbital ist mit einem Motor
mit 400 W und einem zuverldssigen
Orbitalsystem ausgestattet, das auch
bei hartnackigem Schmutz optimale
Reinigungsergebnisse garantiert.

Der Saugfull der Vispa XL ist parabolisch und kann so standig der
Fahrtrichtung der Scheuersaugmaschine folgen, auch in Kurvenlage.
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Vispa EVO / XL

CONVWOX

Vispa EVO fur eine einfache Reinigung
des Bodens und der Maschine selbst

EINE KORREKTE TAGLICHE WARTUNG TRAGT ZUR KONSTANTEN ERHALTUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG BEI.

Daher sind die Elemente, die fiir eine tagliche Wartung erforderlich sind, gelb gekennzeichnet.

Auf diese Weise kann der Bediener am Ende der Schicht die zu sdubernden Teile einfach erkennen.

Volle Sicht auf den Fillstand der
Reinigungslésung im Scheuersaugge-
rat durch die transparente seitliche
Anzeige an der Vispa EVO.

L%

Vispa EVO ist in kiirzester Zeit
einsatzbereit, die Befiillung mit
sauberem Wasser ist durch den
Schlitz mit Filter am vorderen
Fiillverschluss noch zeitsparender.

Der Saugful’ dreht sich um 180°, in
Seitenlage kdnnen Wartungsarbei-
ten und Radwechsel einfach und
schnell durchgefiihrt werden.

Auch das Ablassen des im Reinigungslésungstank
vorhandenen Wassers kann praktisch und schnell mithilfe des
entsprechenden Ablaufschlauch durchgefiihrt werden, der sich
im vorderen Teil der Scheuersaugmaschine befindet.

Bequemes und praktisches Ein- und Aushaken der Biirste: einfach
drei Mal die Totmannhebel driicken und das Entriegeln zum
Entfernen der Biirste am Display der Vispa EVO bestatigen.

Vollkommene Zuganglichkeit zum Batteriefach.

1\

Auch die auerplanmaRige Wartung ist einfacher, da alle Komponenten
vollkommen zugénglich sind. Der Schmutzwassertank ist mit einem Griff zum
Anheben und Entleeren ausgestattet. Um dies noch einfacher zu gestalten, kann
der SW-Tank der Vispa XL auch liber den Schlauch seitlich entleert werden.

Vispa EVO / XL

Comac Vispa EVO essential Vispa XL
Vispa

Batterie

Batterieladezeit
Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite
SaugfuBbreite
Flachenleistung (max.)
Nennleistung

Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen
Buirstdruck

Biirstmotor

Vorschubart
Vorwartsgeschwindigkeit
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Saugturbine
LxHxB

Gewicht mit Batterie (min.)

V / Ah Cs
60% /100%
h

cm

cm

m2/h

W

cm
U/min
kg
V/W

km/h
%
V/W
mbar
cm

kg

(2) 12 (AGM) - (2) 12 (Reinblei)
8h

2 (ECO Mode)
35,5

44

1300

720

x /-

15/17

& 35,5 (Teller) 1x
140

30

24/ 440
halbautomatisch
2,5

2

24 /280

76

79,1X111X49

74

-'...',....___' F LA

(2) 12 (AGM) - (2) 12 (Reinblei)
8h

3 (ECO Mode)
43,0

51,6

1.600

780

x /-

25/27

& 43 (Teller) 1x
140

40

24 / 500
halbautomatisch
2,5

2

24/ 280

68

895x121,5X53

105

kann abweichen.

p

gen in der

Technische Daten ohne Gewdhr und vorbehaltlich technischer Ande
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VISPa nv-1x12vKiasse coOVMOC

S,

Besonders leise!

Vispa 35B -
genial reinigen in kleinen Objekten

Vispa 35BS -
schrubbt und kehrt gleichzeitig

Vispa 35E Plus —
noch giinstiger in der Kabelversion

Die Vispa ist der meistverkaufte Reinigungs-
automat in seiner Klasse mit Batterieantrieb.

Seine Flachenleistung steigt in engen, verstell-

Die Vispa 35BS schrubbt und kehrt gleichzeitig.
Zudem nimmt sie das Wasser auch in der Riick-

wartsbewegung auf, also auch unter Tischen

Die Vispa 35E Plus ist leichter als eine Einschei-
benmaschine und zusammengeklappt einfach

zu transportieren. Kiirzer als die Vispa 35B ist sie

ten Bereichen um bis zu 60% im Vergleich zu oder Betten. Ideal auch auf strukturierten im Einsatz noch eine Spur wendiger.
herkommlichen Maschinen. Das heif3t konkret: Boden.
bessere Reinigungsleistung bei hoher Wirt-

schaftlichkeit.

Viele Vorteile bei maschineller Reinigung:
wesentlich hohere Reinigungsqualitit, schlierenfreie Reinigung,

Zahlreiche Einsatzgebiete
Kleine gewerbliche Objekte, wie z. B. Einzelhandel, Schulen, Alten-
Boden absolut trocken und sofort begehbar, Reinigung auch wahrend heime, Kindergarten, Krankenhauser, Gastronomie, Hotellerie.

des Kundenverkehrs méglich.

|1
A

7
Vispa 35B und 35BS:

Der Schmutzwassertank (links) kann einfach abgenommen werden;
ebenso der Frischwassertank (rechts).

Vispa 35B und 35BS:
Die Batterie kann in weniger
als einer Minute werkzeuglos
gewechselt werden.

Kleinere Gegenstande werden
durch die Walzentechnik der

BS mit aufgenommen. Der
integrierte Grobschmutzbehalter
ist leicht entleerbar.

<~—437cm—>

Vispa 35B und 35BS: Durch das
integrierte Ladegerat kann

die Maschine an jedem

Ort geladen werden.

Platzsparend lagerbar.

Ab 150 m2 wirtschaftlicher als Nasswischen!

, \ ) _\\ i ‘-\i.\ ‘"

N

In 10 Minuten 50 m?* In 10 Minuten 158 m?**

(Praxiswerte: *Flachwischmopp max. 300 m2/h, **Vispa g50 m2/h)

=

_ W

{ - y
Comac Vispa 35E Plus Vispa 35B Vispa 35BS
Vispa

Batterie Kabel 1x12V 63 Ah 1x12V 63 Ah
Batterieautonomie (max.) h - 1,1 bis 2 1,1 bis 2
Arbeitsbreite cm 35 35 33,5
SaugfuBbreite cm a4 44 52,5
Flachenleistung (max.) m2/h 1.225 1.225 1173
Nennleistung w 540 500 500
Schrubben / Kehren x /- x /- x / x

Frisch- / Schmutzwasser | 75793 10/10 10/10
Biirstabmessung cm & 35 (Teller) 1x & 35 (Teller) 1x & 1,L33,0und 33,5 (Walze) 2x
Biirstumdrehungen U/min 140 140 450
Biirstdruck kg 17,7 20 14,5
Biirstmotor V/W 230/ 320 12/ 250 12/ 250
Vorschubart halbautomatisch halbautomatisch halbautomatisch
Antrieb liber Biirsten x x x

OBL (on-board-Ladegerat) - x x
Steigfahigkeit (max.) % 2 2 2

Saugmotor V/W 230/ 220 12/ 250 12/ 250
Unterdruck Saugturbine mbar 72,2 72,2 72,2
Abmessungen Batteriefach (LxBxH) cm - 27,7X17,2%22,4 27,7X17,2%22,4
Lange zusammengeklappt (ohne SW-Tank) cm 88,5 79,5 92,8

Hohe zusammengeklappt (ohne SW-Tank) cm 42,5 44 44,6

LxBxH cm 62x44x105 68,2x44%101,8 71,8x46x110,5
Gewicht ohne / mit Batterie (min.) kg 35,2/ — 44167 46 /69
Schalldruckpegel (entsprechend IEC 704/1)  dB (A) 66,1 69,3 65,8

15

kann abweichen.

p

gen in der

Technische Daten ohne Gewdhr und vorbehaltlich technischer Ande
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|.20 PI us 24V -2x12V Klasse

L20, die neue ,Kleine® - jetzt mit

Alu-Druckguss-Abdeckung

Einfach, leise, preiswert und robust. Mit der neuen L20
B Plus haben wir eine sehr leicht zu bedienende, kleine
Maschine auf dem Markt. Reduziert auf das Wesentliche
und robust gebaut entspricht sie den Erwartungen der

Bediener und Controller gleichermaRen.

A

friendly,

L20B Plus

L20

des Schmutzwassertanks.

Schalldruckpegel (entsprechend ISO 11201)  dB (A) 68,8 +1,4 68,8 +1,4

L20
Batterie 2x12V 70 Ah =
Batterieautonomie (max.) h bis 2,25 - <
Arbeitsbreite cm 50,8 50,8 §
SaugfuBbreite cm 68 68 <
Flachenleistung (max.) m2/h 1778 1778 =
L20: einfach, viel Wasser, leise, Einfacher Blurstabwurf Schnelle Frischwasserbefillung durch Leichte Entleerung des Nennleistung w 920 1200 E
saugstark und sehr kompakt gebaut. iiber automatisches serienmaBigen Schlauchanschluss. Frischwassertanks tiber Schrubben / Kehren x /- x/= s
Biirstkopplungssystem. einen Schlauch. Frisch- / Schmutzwasser | 36 /37 36/37
Biirstabmessung cm & 51 (Teller) 1x & 51 (Teller) 1x 3
Biirstumdrehungen U/min 140 135 c
Biirstdruck kg 30 27,5 £
Biirstmotor V/W 24/ 500 230/ 750 -
Vorschubart halbautomatisch halbautomatisch <
Antriebsmotor V/W - - §
Antrieb liber Biirsten x x iz
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 3,5 3,5 :
OBL (on-board-Ladegerat) optional -
Steigfahigkeit (max.) % 2 2 i
Saugmotor V/IW 24/ 420 230/ 450 §
- / Unterdruck Sauggerat mbar 104,5 104,5 E
Au.skopplungssc_hutz dgs SaugfulRes Aqf Wunsch kann die N\aschi?e Einfache Wassermengenregulierung. Der speziell gestaltete Tank und _der Gewicht ohne / mit Batterie (min.) kg 61,5/109,1 615 g
bei extremen Hindernissen. mit einem on-board-Ladegerat weite Ablassschlauch erlauben eine §
ausgestattet werden. komplette und schnelle Entleerung LxBxH S 112,5%52,5%99,5 16,5x54,1x99,5 g
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Antea 24V -2x12V Klasse

Antea, die ,,Neuen* - intuitiv, .
vielseitig, zuverlassig ec&

friendly;
Mit den neuen Antea-Modellen hat Comac Maschinen

entwickelt, die mit ihrem Design fiir intuitive Bedienung,
Stabilitat und Zuverldssigkeit stehen. Ein Detail fiir eine
lange Lebensdauer ist der Einsatz von druckgegossenem

Aluminium fiir die Saugfuhalterung, den gesamten
Maschinenrahmen und den Biirstkopf. Ebenso sorgt

der Einsatz von 4 Radern unter der Maschine fiir mehr
Stabilitat und Beweglichkeit. Dank ihrer kompakten
Abmessungen, sowie ihrer praktischen und innovati-
ven Features, z. B. ein integrierter Befiillschlauch zum
Anschluss an einen Wasserhahn, sind die Antea-Modelle
vielseitig einsetzbar. Egal, ob Unterhaltsreinigung oder
Heavy-duty-Einsatz, die Maschinen liefert eine hervorra-
gende Reinigungsleistung. Die Antea-Modelle haben ein

ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhaltnis.

Antea 50 B/BT

Die Antea-Modelle besitzen einen Frisch-/
Schmutzwassertank von 40 / 601

Mehr Stabilitat und Beweg-
lichkeit aufgrund der 4 Rader.

Ebenso Vereinfachung der
Biirstenwartung sowie der
Lagerung (Birstenqualitat
bleibt erhalten, Maschine

steht nicht auf der Birste).

Warum die Antea?

* intuitive Bedienung dank weniger und leicht
verstandlicher Bedienelemente
OPTIONAL AB WERK * leichte Erreichbarkeit aller Komponenten fiir eine

schnelle und unkomplizierte Wartung

&7 ) * leises und energiesparendes Arbeiten dank Eco-Mode
S 2 * sehr attraktive Preise
* hohe Produktivitat
) i i ) * fiir jede Aufgabe die passende Maschine:
Antibakterieller Tank Easy Clean Corrosion Protection

(nur Antea 50BST) insgesamt 5 Antea-Modelle zur Auswahl

OPTIONALES ZUBEHOR ANTEA * umweltfreundlich durch ganzheitliches Engineering

il

Schnellbefiillsystem (optional):
der Bediener muss wahrend des
Befiillens nicht anwesend sein.

Optional: Transportnetz fir
weitere Reinigungsutensilien.

Optional: Haken zum Halten der Biirste, des
Saugfules oder des Schutzwasserdeckels im
Falle der Wartung oder Lagerung der Maschine.

Antea Klasse

-
§
1
1
H
H
i
]

Antea 50E/B/BT Antea 50BST Antea 50 BTO square

Durch die schnellen, oszillierenden
Bewegungen ermoglicht das
BTO-Modell herausragende
Reinigungsergebnisse und sparen
dabei Wasser, Chemie und Zeit.

Walzenbirstenversion, ausgestattet
mit zwei zylindrischen Biirsten
und einem Schmutzbehalter zur
Aufnahme von kleinen Teilen
wahrend der Reinigung. &

Die klassische Version, ausgestattet
mit einer Biirste oder mit
einem Treibteller und Pad.

OHNE CDS

Getrenntes Wasser- und
Chemiemanagement

3 Liter Chemietank

Optional fiir die Versionen mit Antrieb: CDS (Comac Dosing
System). Ermoglicht separates Wasser- und Chemiemanagement
fiir eine optimale Einstellung der bendtigten Mengen je nach
Verschmutzungsgrad. Ermdglicht Einsparungen von bis zu 50 %.

Stets die richtige Chemiedosierung: integrierter
Messbehalter im Frischwassertankdeckel.



Antea Klasse Antea Klasse

An-/ Aus-

Schalter Drehregler zur

Geschwindigkeits-
regulierung.

L

Bedieneinheit der BT-Versionen mit Antrieb:
sehr einfach, mit weiteren Funktionen.

<

Redu2|ert Reduziert
Lautstarke Energieverbrauch

Bedieneinheit der B-Version ohne
Antrieb: einfach und intuitiv.

4

friendly

Eco-Mode (Reduzierung Energieverbrauch und Lautstarke mit
einem Knopfdruck). Ideal bei der Unterhaltsreinigung und beim
/%) Einsatzin sensiblen oder stark frequentierten Bereichen.

Einfaches Befillen des Frischwassertanks mit
Hilfe des herausziehbaren Schlauchs. Maschine
kann somit iberall aufgetankt werden.

c'-le c'-le = <'_-le
Anteaso E Anteaso B Antea 50 BT Antea 50 BST Antea 50 BTO square
Antea

2x12V 76Ah | 2x12V 105Ah

Leichtes und
schnelles Aufladen
dank des on-
board-Ladegeréats
(optional) Batterie Kabel

Batterieautonomie (max.) h - 1,5 bis 2,5 1,5 bis 2,75 1,5 bis 2,5 1,5 bis 2,75
Arbeitsbreite 50,8 50,8 50,8 50 50
SaugfuRbreite 70 70 70 70 70
Flachenleistung (max.) 1.250 1.524 1.778 1.750 1.750
Den Fullstand der Tanks immer im Blick: der Nennleistung 825 920 1.100 1.200 1.000
Indikator zeigt an, wann der Frischwassertank Sl / [ ehem X /= /= X /= %/ x X /=
wieder befillt und somit auch der i
Schmutzwassertank entleert werden miissen. Frisch- / Schmutzwasser 40/ 60 40/ 60 40/ 60 40/ 60 40/ 60

Biirstabmessung & 51 (Teller) 1x & 51 (Teller) 1x & 51 (Teller) 1x & 11,50 (Walze) 2x 35 x 50 (Rechteck) 1x
Biirstumdrehungen 140 140 140 700 -
Oszillation = = = = 2.300
Biirstdruck 23 23 23 25 25
Biirstmotor 230/ 450 24 / 500 24/ 500 24/ 600 24/ 400
DETAILS FUR EINE LANGE LEBENSDAUER Vorschubart halbautomatisch halbautomatisch automatisch automatisch automatisch
Antriebsmotor - - 24 /180 24 /180 24 /180
Antrieb liber Biirsten x x - - -
Radantrieb - - X x x
Arbeitsgeschwindigkeit 3 3 3,5 3,5 3,5
OBL (on-board-Ladegerét) - optional optional optional optional
CDS (Comac Dosiersystem) = = optional optional optional
Steigfahigkeit (max.) 2 2 10 10 10
Saugmotor 230/ 450 24/ 420 24/ 420 24/ 420 24/ 420
Stabile Stahlkette mit Bequemes Anheben und Robust und stoBfest: Einfache, werkzeuglose Unte.rdruck Saugg.erat —r 120 120 120 120 120
ergonomischem Griff Absenken des Biirstkopfes Rahmen, SaugfuBbefestigung Einstellung des Vortriebs, Gewicht ohne / mit Batterie (min.) 120/5 80/127,6 87/134,6 90/137,6 89/130,6
aus druckgegossenem mit Hilfe des FuRBpedals. und Birstkopf sind aus passend flir jeden Boden LxBxH 117,7%59,1X99,2 17,7%59,1X99,2 117,7%59,1x100,9 115,6x61,2x100,9 107,1x59,1x100,9
Aluminium zum Anheben und druckgegossenem Aluminium. (Antea 5o E/B/BT). Schalldruckpegel
Absenken des SaugfuRes. (entsprechend IS0 1201) <70 66 66 <70 66
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Ve Fsa 24V -2x12V Klasse

Versa — auBBergewohnliche Leistung
mit herausragenden Ergebnissen

ec&
friendly
Die neu entwickelten Versa-Modelle von Comac liber-

zeugen mit ihrem ansprechenden Design und stehen
fir eine intuitive Bedienung dank leicht verstandlicher
Bedienelemente. Aufgrund der kompakten Abmessung
sowie den praktischen und innovativen Features ist die
Versa vielseitig einsetzbar. Auch hier bietet der Einsatz
von druckgegossenem Aluminium fiir die Saugful3-
halterung, den gesamten Maschinenrahmen und den
Biirstkopf. Egal, ob Unterhaltsreinigung oder Heavy-Du-
ty-Einsatz, die Versa liefert eine hervorragende Reini-
gungsleistung auf Flachen bis zu 2.300 m2. Des Weiteren
zeichnet sich die Versa mit einer hohen Produktivitat
und Stabilitat aus und besitzt dazu ein ausgezeichnetes
Preis-/Leistungsverhaltnis.

Versa 65 BT

Die Versa-Modelle besitzen einen Frisch-/
Schmutzwassertank von 62 / 66 Liter.

OPTIONAL AB WERK Warum die Versa?

* intuitive Bedienung dank weniger und leicht
verstandlicher Bedienelemente

* leichte Erreichbarkeit aller Komponenten fiir eine

schnelle und unkomplizierte Wartung

* leises und energiesparendes Arbeiten dank Eco-Mode
* sehr attraktive Preise

* hohe Produktivitat

* umweltfreundlich durch ganzheitliches Engineering

Antibakterieller Tank Easy Clean

SICHERHEIT

Sofortiges Stoppen der Maschine
und Funktionen: Not-Aus-Schalter
(bei Versionen mit Antrieb).

Praktische Abstellmoglichkeit im

Schmutzwassertankdeckel. Der Spritzschutz der Versa-Modelle passt sich automatisch

an die Bodengegebenheiten an (Standard).

Versa Klasse

Versa 55 BT

Versa 65 BT

Versa 55 BT PM Versa 65 BT PM Versa 65 BST

Diese zwei Maschinen besitzen zusatzlich eine
automatische Birstkopfanhebung /-absenkung sowie
Biirstdruckkontrolle (PM=Pressure Monitoring).

Ausgestattet mit zwei Bursten oder
zwei Treibtellern und Pads.

Ausgestattet mit zwei
Walzenbirsten.

OHNE CDS

MIT CDS — GETRENNTES WASSER- UND CHEMIEMANAGEMENT

Optional: CDS (Comac Dosing System).
Ermoglicht separates Wasser- und
Chemiemanagement fiir eine optimale
Einstellung der bendtigten Mengen je
nach Verschmutzungsgrad. Ermoglicht
Einsparungen von bis zu 50 %.

Stets die richtige Chemiedosierung: integrierter
Messbehalter im Frischwassertankdeckel.

AN

3 Liter Chemietank.



Versa Klasse

KORREKTE, TAGLICHE REINIGUNG DER MASCHINE ERHALT DIE REINIGUNGSLEISTUNG
Die gelbe Farbe zeigt an, welche Teile téglich gereinigt werden sollen. Dies spart Zeit und Geld.

TAGLICHE WARTUNG: EINFACH UND SCHNELL

Fur eine perfekte Absaugung: Reinigung des Saugschlauches
und der Sauggummis nach jedem Einsatz. Der Saugful’ kann
zur einfachen Reinigung der Gummis angehoben werden.

Werkzeugloses Wechseln bzw.
Drehen der Sauggummis in kiirzester
Zeit (4-fach verwendbar).

OPTIONALES ZUBEHOR

Schnellbefiillsystem (optional):
der Bediener muss wahrend des
Befiillens nicht anwesend sein.

Schnelles Entleeren des
Schmutzwassertanks dank
des Ablassschlauchs mit
groBem Durchmesser.

Kit zur Befestigung weiterer
Renigungsgerate (optional).

Reinigung des Schmutzwasserfilters
zum Erhalt der Saugkraft ...

i N
Voller Zugang zu den Komponenten
vereinfacht die Wartungsarbeiten.

... sowie des Frischwasserfilters.

Einfaches Befiillen des Frischwas-
sertanks mit Hilfe des herauszieh-
baren Schlauchs. Die Versa kann

somit liberall aufgetankt werden.

Haken zum Halten des Schmutzwassertankdeckels
oder des Saugfulles im Falle der Wartung oder
Lagerung der Maschine (optional).

Versa Klasse

Comac Versa 55 BT Versa 65 BT Versa 65 BST
Antea / Versa

Batterie

Batterieautonomie (max.) h
Arbeitsbreite cm
SaugfuBbreite cm
Flachenleistung (max.) m2/h
Nennleistung W

Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser |

Biirstabmessung cm
Biirstumdrehungen U/min
Oszillation /min
Biirstdruck kg
Biirstmotor V/IW
Vorschubart

Antriebsmotor V/W
Antrieb (iber Biirsten

Radantrieb

Arbeitsgeschwindigkeit km/h

OBL (on-board-Ladegerat)

CDS (Comac Dosiersystem)

Steigfahigkeit (max.) %
Saugmotor V/IW
Unterdruck Sauggerat mbar

Gewicht ohne / mit Batterie (min.) kg
LxBxH cm

Schalldruckpegel

(entsprechend ISO 11201) L

2x12V 105Ah
1,5 bis 2,5

56

8o

1.960

1.400

xV=

62/ 66

& 29 (Teller) 2x

240
25

24 / 400 (2x)
automatisch
24 /180

X

3,5

optional
optional

10

24/ 420

120

92/167

113,9%61,2x105,2

66

2x12V 105Ah
1,5 bis 2,5

66

8o

2.295

1.400

x /-

62/ 66

& 34 (Teller) 2x
240

30

24/ 400 (2x)
automatisch
24 /180

X

3,5

optional
optional

10

24/ 420

120

95/170

113,9%69,6x105,2

66

2x12V 105Ah
1,5 bis 2,5

65

8o

2.275

x/x

62/ 66

&13,L 61(Walze) 2x
590

30

24/ 400
automatisch

24 /180

X

3,5

optional
optional

10

24/ 420

120

95/170
116,0%73,5%105,0

<70
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Vega 24V -4x6V Klasse

VEGA - leise und produktiv

Die Vega zeichnet sich durch ihre groRRe Pro-
duktivitat und besonders durch ihre geringe
Lautstarke wahrend der Arbeit aus. Die 801
Tanks ohne Membran und Pumpe ermog-
lichen langes Arbeiten ohne Tankstop. Die
Tanks sind sehr leicht zu reinigen. Der Frisch-
und Schmutzwasserablass ist leicht hand-
habbar. Insgesamt ist die Vega sehr war-
tungsfreundlich (Elektrik leicht zugdnglich).
Lieferbar mit Teller- oder Walzenbiirsten
und als Orbitalversion. Bei Walzenbiirsten
mit integrierter Kehrfunktion. Alle Modelle
verfligen Uber eine starke Absaugung. Alle
Modelle sind auch mit dem Reinigungsmit-
teldosiersystem CDS (Comac Dosing System)
erhaltlich.

Das seitlich angeordnete Ablagenetz ermdglicht das Mitfiihren weiterer

CONVWOX

v"un

Vega7s

Besonders leise!

Sehr leicht und perfekt einstellbarer SaugfuR.

Leistungsstarke, langlebige Getriebebiirstmotoren.

nitzlicher Werkzeuge zum Beenden des Arbeitseinsatzes (Sonderausstattung).

Vega Klasse

Batterie
Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite
SaugfuBbreite
Flachenleistung (max.)
Nennleistung

Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser
Comac Dosing System erhaltlich
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen
Biirstdruck

Biirstmotor

Vorschubart
Antriebsmotor

Antrieb iiber Biirsten
Radantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit
OBL (on-board-Ladegerat)
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Sauggerat
Gewicht ohne / mit Batterie (min.)
LxBxH

Schalldruckpegel (entsprechend IEC 704/1)

—

(

— - g ~—
Vega 65 vega ® Vega 85 Vega * o vega * i

V/A C56 /180 4x

h 4
cm 65,5
cm 78,5
m2/h 3.080
w 1.700
x /-
80/80
optional
cm & 34 (Teller) 2x
U/min 240
kg 30-60

V/W 24/ 400 2x
auto
V/W 24 /300

X

km/h 4,7
optional
% 10
V/W 24/ 422
mbar 123
kg 306 /382
cm 150%105,5%80,5
dB(A) 64

—

(

C56 /180 4x
4

76,5

88,5

3.600

1.900

x /-

80/80
optional

& 40 (Teller) 2x
140

30-60

24 /500 2x
auto

24 /300

X

4,7

optional

10

24/ 422

123

310/ 386
151,5%105,5X90,5
64

—

(

C56 /180 4x
4

84

98,5

3.950

1.900

x=

80/80
optional

& 43 (Teller) 2x
140

30-60

24/ 400 2x
auto

24 /300

X

47

optional

10

24/ 422

123

314/ 390
154,5%105,5x101
64

o ———

=
]

e

C56 /180 4x
4

70

88,5

3.350

2.260

x /-

80/80
optional
71,1x35,5 (Rechteck) 1x
orbital
30-60

24/ 680 2x
auto

24 /300

X

4,7

optional

10

24/ 422

123

314/ 390
14,3%105,5%90,5
64

C56 /180 4x
4

64,5

88,5

4160

1.800

X/ x

80/80
optional
&18,L 61,6 (Walze) 2x
550

30

24 / 450 2x
auto

24 /300

X

4,7

optional

10

24/ 422

123

314/ 390
148%105,5%90,5
64

tlich technischer And
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I nnova 55 B 24V — Micro-Aufsitzer CONVWOX Innova 558 CONVWOS

Innova 55B - super kompakt, sehr leise,
A

wirtschaftlich und einfach in der Handhabung x
ec

friendly:

Comac hat mit der Innova 55B eine dufRerst kompakte

Aufsitzmaschine entworfen. Ihr Anschaffungspreis liegt

bei dem einer Handgefiihrten, sie bietet aber ein Plus an

Komfort und Produktivitat.

Die Innova 55 gibt es als Batterieversion mit einer Biirste

und einer Arbeitsbreite von 56 cm. Im Vergleich zu einer

handgefiihrten Maschine bietet sie einige Vorteile:

% geringe Unterhaltskosten liber den gesamten
Lebenszyklus durch:

% langere Wartungsintervalle

% Verarbeitung von hochwertigen Materialien

% hohere Flachenleistung

* komfortable, sichere und bedienerfreundliche
Handhabung

% durch den integrierten ,Eco Mode“, welcher den
Gerauschpegel deutlich reduziert, ist eine Reinigung Innova 558
% auch in gerdauschsensiblen Bereichen moglich
% doppelte Reinigungsgeschwindigkeit
28 > Reduzierung der COc-Emmission um bis zu 36%* b 54 dB (A)

bei eingeschaltetem
»ECO-Mode“

* Nachgewiesen in speziellen Tests: Vergleich Innova 55B zu einer handgefiihrten Maschine. Besonders leise!

Alle Funktionen kénnen vom Bediener Der groRe Schlauch ermoglicht Frischwassertank mit Integrierter Messbecher

intuitiv bedient werden ohne die einen einfachen und schnellen Schnellbefiillsystem. zur richtigen Chemiedosierung.
Hand vom Lenkrad zu nehmen. Schmutzwasserablass.

Alle Bestandteile der Maschine, die taglich gereinigt bzw. gewartet Alle wichtigen Komponenten, wie Saugfu8 und Birsteneinheit, sind Optionales Zubehdor-Set: bestehend aus vorderem Halter fiir Flaschen
werden miissen, sind einfach an der gelben Farbgebung zu identifizieren. innerhalb der Maschine platziert. Dies bietet mehr Schutz und verringert das etc,, seitlichem Stielhalter und Miillsackhalter mit Clips.
Dies erspart Zeit und gibt Sicherheit im taglichen Umgang. Risiko von Anfahrschaden - kostspielige Reparaturen werden vermieden.




Innova 55B COAVVLOC Innova 55B COAVVLOC

WARUM DIE INNOVA 55B?

* besonders leise im ,,ECO-Mode*“

% intuitiv zu bedienen

% hohe Flachenleistung

* sehr attraktiver Preis

* doppelte Reinigungsgeschwindigkeit

* minimaler Wendekreis

% hohe Produktivitat

* umweltfreundlich durch ganzheitliches Engineering

30

Randnahes Arbeiten.

Minimaler Wendekreis von 1540mm.

-0

Comac Innova 55B
Innova
Batterie 2x12V 105Ah
Batterieautonomie (max.) h 3
Arbeitsbreite cm 56
SaugfuBbreite cm 70,5—80
Flachenleistung (max.) m2/h 2.800
Nennleistung w 1170

¢ 36% Kostenreduzierung* Schrubben / Kehren x /=
Frisch- / Schmutzwasser | 65/75
Comac Dosing System erhdltlich nein
Biirstabmessung cm & 56 (Teller) 1x
Biirstumdrehungen U/min 140
Biirstdruck kg 23
Biirstmotor V/W 24/ 450
Vorschubart automatisch

Antriebsmotor
Antrieb liber Biirsten

V/W 24 /300

Radantrieb X
Arbeitsgeschwindigkeit km/h  o-5
OBL (on-board-Ladegerit) optional
Steigfahigkeit (max.) % 8

Saugmotor V/W 24/ 420
1980 — 2012 seit 2012 Unterdruck Sauggerat mbar 700

Gewicht ohne / mit Batterie (min.) kg 110 /185

LxBxH cm 126,5%x60x103

*im Feldtest nachgewiesen

Schalldruckpegel (entsprechend ISO 11201)

dB(A)  54im,ECO-Mode“

31
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I nnova 24V - Kompakt-Aufsitzmaschinen

Innova - Sie héren nichts

Die Innova ist so leise, dass Sie zweimal hinhoren miissen,
um den Saugmotor zu bemerken. Die Absaugung setzt da-
bei dank des neuen, innovativen Saugfules MaRstabe. Die
Kapselung sorgt zusatzlich fiir eine erheblich verldangerte
Standzeit der Saugmotoren.

Maschinenfahrtraining — nur zwei Minuten!

Ein Aufsitzer, der so intuitiv zu bedienen ist, dass ein
Schliisselschalter und zwei Hebel geniigen!

In der vollautomatischen Version sind sogar alle Funktionen
der Maschine mit nur einem Drehschalter beherrschbar.
Produktivitdt — doppelt!

Ein Aufsitzer, so wendig wie ein Nachlaufer, mit doppelter
Wassermenge und doppelter Reinigungsgeschwindigkeit.
So verdoppeln Sie die Produktivtdt und halbieren die
Personalkosten.

Preis — macht sich sofort bezahlt!

Die Innova profitiert von einem extrem innovativen
Entwicklungs- und Produktionsprozess, dadurch hat die
Innova einen sehr attraktiven Preis bei hoher Qualitat.

32 Sie werden sehen: die Innova macht sich vom ersten Tag

an bezahlt.

Die Innova 65/75/85B Modelle  Extrem leiser, langlebiger, gekapselter
kénnen mit CDS (Comac Saugmotor macht die Maschine fir
Dosing System) fiir Wasser- Anwendung in gerduschsensiblen

und Chemiesteuerung Bereichen attraktiv.

ausgestattet werden.

Innova 75B

»,ECO-Mode* Reinigunspro-
gramme

Schliisselschalter,

Chemiedosierung

Das Bedienpult der Modelle 65/ 75 / 85 in der Automatikversion.

Auf dem groRRen Digitaldisplay sind alle Informationen leicht verstandlich
erkennbar. Einfache Auswahl des Reinigungsprogramms lber den
Drehschalter (Fahren, Absaugen, Schrubben und Absaugen, nur Schrubben).

Die Innova 65 / 75 / 85 B Modelle sind mit einem Wechselmodul zur
Anpassung der Arbeitsbreite ausgestattet.

Biirstkopf weicht Hindernissen aus. Auskopplungsschutz
des Saugfules bei extremen Hindernissen.

Innova Klasse

Comac
Innova

Batterie
Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite
Saugfulbreite
Flachenleistung (max.)
Nennleistung

Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser
Comac Dosing System erhdltlich
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen
Biirstdruck

Biirstmotor

Vorschubart
Antriebsmotor

Antrieb iiber Biirsten
Radantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit
OBL (on-board-Ladegerat)
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Sauggerat
Gewicht ohne / mit Batterie (min.)
LxBxH

Schalldruckpegel (entsprechend ISO 11201)

h

cm
cm
m2/h
w

cm
U/min
kg
V/W

V/W

km/h

%
V/W
mbar
kg
cm
dB (A)

Innova 60B

1,5 bis 3,5

61

78

3.660

1.270

x /=

10 /125
nein

& 61 (Teller) 1x
170

30

24/ 450 (1)
automatisch
24/ 400

X

o-6
optional

10

24/ 420

160

213/ 288
149,5%68x132
<70

Innova 65B

1,5 bis 3,5

65

97

3.900

1.720

x /=

110 /125

ja, 65B CDS
& 34 (Teller) 2x
170

30-60

24/ 450 (2x)
automatisch
24/ 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

160

213/ 288
149,5x68x132
<70

Innova 75B

4x6V 180 Ah
1,5 bis 3,5
75
97
4.500
1.720

x /-

110 /125
ja,75B CDS
& 39 (Teller) 2x
170

30-60

24/ 450 (2x)
automatisch
24/ 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

160

213/ 288
149,5%77%132
<70

Innova 85B

1,5 bis 3,5

85

108,5

5.100

1.720

x /=

110 /125

ja, 85B CDS
& 43 (Teller) 2x
170

30-60

24 / 450 (2x)
automatisch
24/ 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

160

213/ 288
149,5%85,5x132
<70

Innova 70 BS

1,5 bis 3,5

69

97

4140

1.380

x/x

110 /125
ja,70BS CDS
& 21,L 69 (Walze) 1x
520

20

24 /560 (1x)
automatisch
24/ 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

160
233/308
149,5%x80,5x132
<70

ich technischer A
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I nnova CO me rt 24V - Kompakt-Aufsitzmaschinen

Noch komfortabler, noch einfacher — das ist die
neue Innova Comfort

Ergonomie trifft Komfort! Die neue Innova Comfort hat
die charakteristischen Eigenschaften des Vorgangermo-
dells beibehalten und bietet durch die Weiterentwick-
lung das komfortable Sitzen der bekannten Optima. Das
Lenkrad wurde neu konzipiert und bietet eine ergonomi-
sche und einfache Bedienung. Weiterhin ist die Maschine
so leise, sodass in gerduschsensiblen Bereichen problem-
los gereinigt werden kann — So wie Sie es von der Innova
gewohnt sind. Dank des neuen, innovativen Saugfules
reinigt das Gerat schnell, effektiv und garantiert zur Ge-
rauschreduzierung. Um den Aufwand fiir den Bediener
zu vereinfachen, erfolgt das Offnen des Schutzwasser-
tankes durch betatigen der seitlichen Griffe. Zudem hat

der Schmutzwassertank eine gedampfte Gasdruckfeder
mit innen liegender Selbstarretierung. Dank dieser Innova Comfort 758
Selbstarretier-Mechanik bleibt die Gasdruckfeder in der

eingeschobenen Position, sodass ein einfacher Zugang

zu den Batterien gegeben ist. .

Die Innova Comfort Modelle sind in den Arbeitsbreiten

75 und 85cm erhaltlich.

Besonders leise!

Sehr guter seitlicher Zugang zum Ermidungsfreies Arbeiten
Batterieraum. Die Gasdruckfeder halt  durch ergonomischen und
den SW-Tank in aufgeklappter Position. komfortablen Sitz.

Alle Bestandteile der Maschine, die téaglich gereinigt bzw. gewartet
werden missen, sind einfach an der gelben Farbgebung zu identifizieren.

Leuchtstarke LED-Lichter
garantieren ein ideales Sichtfeld.

Sauglippen vierfach verwendbar
und werkzeuglos abnehmbar .

Aufgeraumtes Cockpit und
einfachste Bedienung liber
den Comac Drehschalter.

Standard: integrierter
Befiillschlauch. Abbildung zeigt
optionales Schnellbefiillsystem.

Innova Comfort Klasse

WARUM INNOVA?

% besonders leise

% intuitiv zu bedienen

* hohe Flachenleistung

% sehr attraktiver Preis

* leicht zu reinigende Tanks

* fuinf Modelle mit 60 bis 85cm Arbeitsbreite
% 65/ 75/ 85cm Modelle mit veranderbarer Arbeitsbreite

* umweltfreundlich durch ganzheitliches Engineering

Innova Comfort 85B

Comac Innova Comfort 75B Innova Comfort 85B
Innova Comfort

Batterie

Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite

SaugfuRbreite

Flachenleistung (max.)
Nennleistung

Schrubben / Kehren

Frisch- / Schmutzwasser

Comac Dosing System erhiltlich
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen

Biirstdruck

Biirstmotor

Vorschubart

Antriebsmotor

Antrieb (iber Biirsten
Radantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit

OBL (on-board-Ladegerat)
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Sauggerat

Gewicht ohne / mit Batterie (min.)
LxBxH

Schalldruckpegel (entsprechend ISO 11201)

cm
cm
m2/h

cm
U/min

kg
V/W

km/h

%
V/W
mbar

kg

dB (A)

4x6V 180 Ah
1,5 bis 3,5

75

929

4.500

1.720

x /-

110 /125
nein

& 39 (Teller) (2x)
160

30-60

25/ 450 (2x)
automatisch
24 / 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

124

213 /350
149,5%68x132
<70

4x6V 180 Ah
1,5 bis 3,5

85

10,5

5.100

1.720

x /-

10 /125
nein

43 (Teller) (2x)
160

30-60

25/ 450 (2x)
automatisch
24 / 400

X

0-6
optional

10

24/ 420

124

223 /350
149,5%68x132
<70



NEW Optlma 24V - Kompakt-Heavy-Duty-Aufsitzmaschinen

New Optima

Die New Optima ist ein strapazierfahiger, leiser und leis-
tungsstarker Aufsitz-Nassschrubbautomat fiir den Einsatz
in unterschiedlichen Gewerbe und Industriebereichen. Die
Maschine bietet eine hervorragende Leistungskraft, die
fir die Tiefenreinigung von Hartboéden unterschiedlichster
Art geeignet ist. Fiir die maximale Betriebssicherheit wird
durch das rutschfeste und spurenfreie Antriebsrad und
einer hydraulischen Bremse gesorgt. Zudem kann man

die Scheinwerfer mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen
einstellen, sodass der Bediener sicher mit bestem Sicht-
feld arbeiten kann. Wie bei der Innova Comfort lasst sich
der Schmutzwassertank seitlich 6ffnen, um den Aufwand
fir den Bediener auf ein Minimum zu reduzieren. Mithilfe
der Gasdruckfeder und der Selbstarretier-Mechanik ist ein
sehr guter Zugang somit gegeben. Alle fiir die Reinigung
bendtigten Reinigungsprogramme sind auf dem Bedienfeld
leicht verstandlich erkennbar. Aufgrund eines im Vorderrad
eingebauten Gegengewichts (optional) liberzeugt die New

Optima mit einer verbesserten Steigfahigkeit.

Erhaltlich in den Arbeitsbreiten 85 und 100 cm mit Teller-

bilirstendeck und 9o cm Walzenbiirstendeck.

Neues innovatives Design. Alle

Informationen sind auf dem Display

leicht verstandlich erkennbar.

Verbesserte Steigfahigkeit
durch Rampen-Kit (optional).

Aufgeraumtes Cockpit und
einfachste Bedienung iiber
den Comac Drehschalter.

Einfach zugdngliche
Walzenbiirsten bei der BS und
groBer Grobschmutzbehalter
fiir die Kehrfunktion.

Sehr guter seitlicher Zugang
zum Batterieraum. Die
Gasdruckfeder halt den SW-Tank
in aufgeklappter Position.

Hocheffiziente und starke
Antriebsmotoren und gut
zuganglicher Frischwasserfilter.

61dB gA)

bei eingeschaltetem
»ECO-Mode*

Hydraulische Bremse, die auf
die Hinterrdder wirkt und
somit fiir hohere Sicherheit
und mehr Komfort sorgt.

Einfacher Frisch- und
Schmutzwasserablass lUber
lange Schlauche.

New Optima Klasse

Comac New Optima 85B New Optima100B New Optima 9o BS
Optima

Batterie
Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite
SaugfuRbreite
Flachenleistung (max.)
Nennleistung

Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser
Comac Dosing System erhiltlich
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen
Biirstdruck

Biirstmotor

Vorschubart
Antriebsmotor

Antrieb iiber Biirsten
Radantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Sauggerat
Gewicht ohne / mit Batterie (min.)
LxBxH

Schalldruckpegel (entsprechend 1SO 1121)

cm
cm
m2/h

cm
U/min
kg
V/W

V/W

km/h
%
V/W
mbar
kg
cm
dB (A)

1x24V 280 Ah | 1x24V 320 Ah
bis 3,5

85

12

6.800

2.840 (optional 3.300)
x/-

160 /140

optional

& 43 (Teller) 2x

160

85

24 /500 (2x)
automatisch

24 /1.000

X

o-8

10

24/ 420 (2x) (optional 24 / 650 (2x))
190

340 /565
179,6x90x124,5

<70 (im ECO-Mode 61)

1x24V 280 Ah | 1x24V 320 Ah
bis 3,5

101

12

8.080

2.840 (optional 3.300)
x/-

160 / 140

optional

& 51 (Teller) 2x

160

85

24 /500 (2x)
automatisch

24 /1.000

X

o-8

10

24/ 420 (2x) (optional 24 / 650 (2x))
190

340/ 565
179,6x105,5%124,5

<70 (im ECO-Mode 61)

1x24V 280Ah | 1x 24V 320 Ah
bis 3,5

86,5

12

6.920

3.340 (optional 3.800)
x/x

160 / 140

optional

& 15-21,L 86,5 (Walze) 2x
810-590

50

24 /1.500 (1x)
automatisch

24 /1.000

X

o-8

10

24/ 420 (2x) (optional 24 / 650 (2x))
190

363 /588
179,6X100,5x124,5

<70 (ohne ECO-Mode)

ich technischer A

37

kann abweichen.

d

bil

p

igen in der

Technische Daten ohne Gewdhr und



C'KLASSE 36 V—Heavy Duty-Aufsitzmaschinen CONVWOX C-Klasse — Die Losung fiir Ihre Bediirfnisse CONVWOX

Das Angebot an Konfigurationen, Ausstattungen, Extras sie in sehr unterschiedlichen Umgebungen einsetzen zu kénnen,
Coe. C8c. C und Zubehor ist sehr vielfiltig und die Flexibilitat der wie industrielle Produktionsstatten, Lager, Einkaufszentren,
100
75 %85 Scheuersaugmaschinen der C-Baureihe beinhaltet die Moglichkeit Supermarkte oder Logistikzentren.

(75, C85 und C100 sind Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit robustem
Design und einem ,intelligenten Innenleben®. Das konventionelle
Reinigungskonzept wurde revolutioniert und mithilfe von héchst
innovativer Technologien verbessert. Der Bediener hat nun die
Méglichkeit mit der Maschine zu interagieren, um ihre Funktionen im
Sinne von optimierten Einsatzzeiten und Kostenverringerung maximal
zu nutzen. Innovative Technologie bedeutet auch optimale Leistung
und maximale Sicherheit, die nicht mehr nur von Mechanik gepragt
ist: dadurch werden diese Maschinen zu einer unerschépflichen
Datenquelle, miteinander vernetzt und nicht mehr auf die reine
Funktion der einfachen Bodenreinigung beschrankt. Nicht zu
vergessen der Komfortsitz fiir den Bediener, der das Reinigen in einer
angenehmen und bequemen Position mit voller Sicht erméglicht. Cys,

C8s und C100 sind in der Schrubbausfiihrung mit 2 Scheibenbiirsten

und einer Arbeitsbreite von 75cm, 85cm oder 100 cm erhaltlich. C8sg
und C100 sind ebenfalls in der Kehrausfiihrung mit 2 zylindrischen Ci00

Biirsten mit 85cm oder 100 cm verfiigbar.

Die duBerst vielseitige C-Klasse eignet sich fir Arbeiten in gerau-

miger Umgebung fiir alle Schmutzbedingungen und jede Art von

Raumlichkeiten, wie Produktionsstatten, Lager, Einkaufszentren,

Supermadrkte und Logistikzentren. Durch die verschiedenen Ausstat- Besonders leise!
tungsmoglichkeiten dieser Maschinen, ldsst sich ein duBerst flexibles

Gerat konfigurieren, mit den Elementen, die man wirklich benétigt.

Eine Scheuersaugmaschine muss sich den Bediirfnissen der Ar-

beitsumgebung und denen ihres Benutzers anpassen kénnen.

E tial
Sie treffen die Wahl! ssentia

. . . o o ist eine auf das Wesentliche beschrankte Maschine, unverzichtbar fiir
Die Konfigurationen, die erhaltlichen Extras und Zubehérteile bieten

alle Reinigungsarbeiten, bei denen hauptsachlich die Leistungskraft

die auBergewdhnliche Méglichkeit eine flexible C75, C85 und Cioo .
. . . im Fokus steht.
zusammenzustellen, sodass eine perfekte Maschine entsteht, die

den gewiinschten Reinigungsanforderungen entspricht. Der Nutzer

kann aus zwei verschiedenen Konfigurationen wahlen: Essential Bright

und Bright. Diese beiden Konfigurationen unterscheiden sich nicht ist hingegen die groRziigig ausgestattete Konfiguration, die neben

nur durch das vorhandene oder nicht vorhandene Display, sondern ausgezeichneter Leistungskraft auch héchstes Technologieniveau fiir

passen sich optimal den Bediirfnissen ihrer Benutzer an. diese Kategorie an Scheuersaugmaschinen bietet. ﬂ

Standardaustattung mit leuchtstarken LED-Lichter (Front- und Riicklicht). Alle Modelle in Bright oder Essential Version erhaltlich.



40

C' KLASSE 36 V-Heavy Duty-Aufsitzmaschinen CONVWOC

C7s, C85, C100

Perfektes Trocknen: Die Bright Konfiguration ist serienmaRig mit
einem doppelten Saugmotor ausgestattet, der fir vollstandige
und streifenfreie Trocknung in nur einem Durchgang sorgt und so
jede Rutschgefahr beseitigt. Durch die serienmaBige Ausstattung
mit 2 Saugmotoren lassen sich auch in sehr schwierigen Situatio-
nen beste Ergebnisse erzielen.

Die Einfiihrung eines neuen Gehiuses, das an der Offnung des
Schmutzwassertanks befestigt ist, verbessert die Saugleistung
noch weiter, da es keine undichte Stelle zwischen Gehause und

Tank gibt. Die C75 ist mit einem Saugmotor erhiltlich.

Grol3e Reichweite auch durch das grof3e Fassungsvermogen der
Tanks. Bis zu vier Stunden Arbeitszeit ohne Zwischenstopp.

LED-Rickleuchten serienmaRig.

Hydraulikbremse, die als Betriebsbremse auf die Hinterra-

der einwirkt und dadurch Sicherheit und Komfort erhoht.

Biirstenlose Motoren verringern Wartungs- und Betriebskosten.

Der Schrubbkopf mit 2 Scheibenbiirsten bietet eine exzellente

Reinigungsleistung bei jeglichen Schmutzbedingungen.

C-Klasse

LED-Frontscheinwerfer serienmaRig

Vorderes wechselstrombetriebenes spurfreies Antriebsrad
mit Antiskid-System fiir maximale Haftung auf jeder Bo-
denart, auch wenn er nass ist. Das frontseitige Antriebsrad
ermoglicht eine hervorragende Mandvrierbarkeit auch in
verstellten Raumen und einen wirklich kleinen Wende-
kreisradius. Das macht die Baureihe zum idealen Arbeitsge-

rat fur jede Umgebung.

Die am vorderen Antriebsrad montierte Elektrobremse

fungiert als Feststellbremse.

18%-Steigungen bei leeren Tanks.

Das Pressure Monitoring System kontrolliert die von den Moto-

ren auf die Biirsten abgegebene Leistung, um ein HéchstmaR an
Effizienz auf jedem Bodentyp zu gewadhrleisten. Der maximal auf
die Biirsten ausgetiibte Druck betragt 150 kg.

Seitlich verstellbarer Schrubbkopf: durch einfaches Betatigen eines
Bedienelements tritt der seitlich ausfahrbare Biirstenkopf nach
rechts aus, um den Schmutz zu erreichen, der sich entlang der Wan-
de angesammelt hat. Dank dieser Losung kann auch gewischt und
nicht nur gekehrt werden, wie bei den mit Seitenblirsten ausgestat-

teten Scheuersaugmaschinen (nur Scheibenausfiihrungen).

C85 BS und C100 BS sind mit einem Schrubb-/Kehr-Blirsten-

kopf ausgestattet: besonders fiir die Reinigung unebener
Boden oder bei vorhandenen kleinen Feststoffen geeignet.
Der hinter den Biirsten angebrachte Kehrgutbehalter Idsst
sich bequem aus dem Fach ziehen. Die Motoren befinden
sich in der Biirste und sorgen fiir eine geringe Wartung und
beste Leistungskraft.

Die Seitenbiirste ist als Sonderausstattung erhaltlich.

4
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Comacs Technologien im Dienste der Umwelt CONVVOC

=
Comac verpflichtet sich seit jeher umweltfreundliche Produkte Umwelt hat. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wurde bei der Planung
zu erzeugen. Zu diesem Zweck investiert das Unternehmen in die der C75, C85 und C100 von Anfang an ihre Bestimmung am Ende ihrer
Entwicklung nachhaltiger Losungen und Technologien, wahlt leicht Nutzungszeit beriicksichtigt, sodass eher die Wiederverwertung
wiederverwertbare Materialien und sorgt dafiir, dass der gesamte ihrer Teile als ihre Entsorgung im Mittelpunkt stand.

Produktionsprozess eine moglichst geringe Auswirkung auf die

DIE PROGRAMME UND TECHNOLOGIEN WURDEN DARAUF AUSGELEGT, DANK OPTIMIERUNG DER EINGRIFFZEITEN DEN
VERBRAUCH UND DADURCH DIE REINIGUNGSKOSTEN ZU VERRINGERN.

DO

Bei der C-Baureihe kommen ressourcensparende Technologien zum

die notwendigen Mengen verwendet werden. Zudem erméglicht
Einsatz. Bei den Reinigungsarbeiten, die in der Betriebsart ECO Mode  die Funktion ECO Mode eine Verringerung des Gerauschpegels und
durchgefiihrt werden, wird die Abgabe von Wasser, Reinigungsmit- macht sie dadurch zu leise arbeitenden, energiesparenden Scheuer-
tel und Druck verringert. Bei dieser Betriebsart kommt es zu keiner saugmaschinen mit groBerer Reichweite.

Verschwendung von Wasser, Reinigungsmittel und Energie, da nur

ECO Mode aktiv

C-Klasse

Comac C75B C85B C85BS Cio0B C100BS
C-Klasse

Batterie

Batterieautonomie (max.)

Arbeitsbreite
SaugfuRbreite

Seitliches Ausfahren
Arbeitsbreite mit Seitenbiirste

Flachenleistung (max.)

Nennleistung
Schrubben / Kehren

Frisch- / Schmutzwasser

Fassungsvermdgen des Reini-
gungsmitteltanks (CDS)

Comac Dosing System erhdltlich

Biirstabmessung

Biirstumdrehungen
Burstdruck
Biirstmotor

Vorschubart

Antriebsmotor

Arbeitsgeschwindigkeit

Steigfahigkeit (max.)

Saugmotor

Unterdruck Sauggerat

Gewicht ohne / mit Batterie (min.)

LxBxH

V/AhCs Box-36/320

h

cm
cm
mm
cm
m2/h

cm

U/min

kg
V/W

V/W
km/h

%

V/W

mbar

kg
cm

Schalldruckpegel (entsprechend IS0 11201)  dB (A)

4
77
98,5
90

6.000

x/-

145 /145

9

ja

& 39 (Teller) 2x

180

10

36 /750 (2x) AC
Front aut. Elektrob-
remse

36 /1.200 AC
o-8

18 (Tank leer) / 10
(Volltank)

36 / 650 (1x)

420/ 770
183x98,5x159,1
<70

Box-36 / 360
4

85

10,5

100

6.800

3.350

x/-

180 /180

12

ja

43 (Teller) 2x

180

150

36 /750 (2x) AC
Front aut. Elektrob-
remse

36 /1.200 AC
o-8

18 (Tank leer) / 10
(Volltank)

36 / 650 (1—2x)
190

490/ 910
191,7%96,1x163
<70

Box-36 / 360
4

85

10,5

100

6.800

x/x

180 /180

12

ja

21 x 85,6 (Walze) 2x

550

50

36 / 750 (2x) AC
Front aut. Elektrob-
remse

36 /1.200 AC

o-8

18 (Tank leer) / 10
(Volltank)

36 / 650 (1-2x)

490/ 910
192x96x163
<70

Box-36 / 360
4

100

130,5

100

8.000
4.000

x /-

230/ 240

12
ja
51 (Teller) 2x

180

150

36 / 750 (2x) AC
Front aut. Elektrob-
remse

36 /1.200 AC
o-8

18 (Tank leer) / 10
(Volltank)

36 / 650 (1-2x)
190

516 / 936
191,7%109,5%173
<70

Box-36 / 360
4
100

130,5
115
8.000

x/x

230/ 240

12

ja

& 51 (Teller) 2x
21x100,6 (Walze) 2x
550

60

36 /750 (2x) AC

Front aut. Elektrob-
remse

36 /1.200 AC
o-8

18 (Tank leer) / 10
(Volltank)

36 / 650 (1-2x)

550 / 960

191,7%109,5%173
<70
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PURUS

)

b

INNOVATION
AWARD
CMS BERLIN

F o,
nonstop

Bei der Non-Stop-Cleaning (NSC) PREMIUM wird durch das fiinfstu-
fige Tank- und Filtersystem Schmutzwasser wieder so klar aufberei-
tet, dass Sie lhren Boden gut reinigen kénnen. Ahnlich wie in einer
Klaranlage wird das Schmutzwasser direkt in der Maschine filtriert
und gereinigt. Die Reinigungschemie bleibt nicht in den Filtern
hangen, bleibt also noch aktiv. Mit Tersano — unserer Technologie fiir
ozonisiertes Wasser — konnen Sie in dieser Version auch chemiefrei
reinigen.

Die NSC BIO hat andere Filtersysteme und kann mit BioTech Reini-
gern gefahren werden. Béden werden dadurch nachaltig sauberer
und die Tanks bleiben sauber und geruchsneutral.

45
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C85 NSC 36 V-Non-Stop-Cleaning 2.0

C85 NSC 2.0

Ersparnis in Zahlen eespierecnning
WASSERERSPARNIS

Einsparung bis zu

im Jahr pro Maschine maéglich.

Annahme: Ein Aufsitzautomat mit ca. 2501 FW-Tank fahrt

4 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Durchschnittlicher
Wasserverbrauch sind 0,05 — 0,1 Liter/m>. Die Flachenleistung bei
einer Aufsitzmaschine mit einer Arbeitsbreite von 85cm betragt
in der Praxis im Schnitt 4.000 m2. Dies wiirde einen jahrlichen

Wassernormalverbrauch von 200.000 bis 400.000 Liter bedeuten.

REINIGUNGSMITTELERSPARNIS

Bis zu jahrliche Ersparnis pro Maschine maglich.

Bei einer 0,5 — 2%igen Losung, sparen Sie bei 400.000 Liter
Wasserverbrauch 2.000 bis 8.000 Reinigungsmittel pro Jahr,
mit erheblichen 6konomischen und 6kologischen Vorteilen.

ZEITERSPARNIS

Bis zu

Riistzeit/Jahr.

Bei einem Wassernormalverbrauch von 0,05 — 0,1 Liter/m? misste
ein C8s taglich 2 — 4x betankt werden. Bei 30 Minuten pro Wasser-
wechsel ergibt sich pro Tag eine unproduktive Zeit von 60 bis 120

Minuten, pro Jahr ca. 350 bis 700 Stunden. Mit einer Tankfillung bei

der C85 NSC kann 15 bis 25 Stunden, je nach Schmutzaufkommen,
gereinigt werden, das ergibt Riistzeiten von nur ca. 20 h im Jahr.

Ccn ()
nonstopcleaning  coAMLOC

A

friendly

EIN WIRKLICHER GAMECHANGER
IN DER REINIGUNGSBRANCHE!

NSC 2.0 bereitet verschmutztes
Wasser innerhalb der Maschine wieder
fiir die Reinigung auf - bis zu 7 Tage
ohne Nachtanken.

1. Das Schmutzwasser wird liber den Saugfu abgesaugt und in den
Schmutzwassertank befordert.

2. Mittels einer Tauchpumpe wird Wasser aus dem Schmutzwasser-
tank durch einen Grobschmutzfilter gefiihrt.

3. Das grobschmutzgefilterte Schmutzwasser wird in den Filtrations-
tank gepumpt.

4. Das Wasser wird dank der zwei dafiir entwickelten Spezialfilter
von Ol- und Fettriickstinden befreit.

5. Im Filtrationstank wird das Wasser durch zwei Membranen
nochmals gefiltert, sodass das Wasser nach diesem Prozess
groftenteils Viren- und Bakterienfrei ist. (In der NSC BIO entfallt
dieser Prozess, sodass auch biotechnologische Reinigungsmittel
verwendet werden kénnen.)

6. Mit Hilfe einer weiteren Wasserpumpe wird das Wasser in den
Frischwassertank befordert.

7. Im Frischwassertank wird das gereinigte und gefilterte Wasser
gesammelt.

8. Uber die Flowjet Wasserpumpe wird das Frischwasser auf das
Biirstendeck der C8s uibertragen.

9. Beider C85 NSC PREMIUM mit der Membrantechnologie, wird
durch einen Luftkompressor ein Riickfluss des Wassers in Gang
gesetzt, sodass das Non-Stop-Cleaning System eine periodische

Filterreinigung durchfiihrt.

C85 NSC

Wie funktioniert die NSC 2.0?
@ Filter

Schmutzwassertank

€85 B NSC BioTech C85 B NSC Premium 85 BS NSC Biotech C85 BS NSC Premium
NSC

Batterie
Batterieautonomie (max.)
Arbeitsbreite
SaugfuBbreite
Flachenleistung (max.)
Nennleistung
Schrubben / Kehren
Frisch- / Schmutzwasser
Biirstabmessung
Biirstumdrehungen
Biirstdruck

Biirstmotor
Vorschubart
Antriebsmotor
Radantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit
Steigfahigkeit (max.)
Saugmotor

Unterdruck Sauggerat

Gewicht ohne / mit Batterie (min.)

LxBxH

Schalldruckpegel (entsprechend IEC 704/1)

h

cm
cm
m2/h
w

cm
U/min
kg
V/W

V/W

km/h
%
V/W
mbar
kg
cm
dB (A)

®

Frischwassertank

)1®

1X36V 360 Ah
bis 4

86

10,5

6.800

4.000

x /-

300

& 43 (Teller) 2x
180

150

36 /750 (2x)
automatisch
36 /1.200

X

o-8

18 (Tank leer) / 10 (Tank voll)
36 / 650 (2x)
190

555/ 975
191,7%96,1x163
<70

1X36V 360 Ah
bis 4

86

10,5

6.800

4.000

x /=

300

& 43 (Teller) 2x
180

150

36 /750 (2x)
automatisch
36 /1.200

X

o-8

18 (Tank leer) / 10 (Tank voll)
36 / 650 (2x)
190

555/ 975
191,7%96,1x163
<70

1X36V 360 Ah
bis 4

86

10,5

6.800

4.000

x /-

300

21 x 85,6 (Walze) 2x
550

50

36 /750 (2x)
automatisch
36 /1.200

X

o-8

18 (Tank leer) / 10 (Tank voll)
36 / 650 (2x)
190

590 /1010
192x96x164,5
<70

1X36V 360 Ah
bis 4

86

10,5

6.800

4.000

x /=

300

21 x 85,6 (Walze) 2x
550

50

36 /750 (2x)
automatisch
36 /1.200

X

o-8

18 (Tank leer) / 10 (Tank voll)
36 / 650 (2x)
190

605 /1025
192x96x164,5
<70

47



48

Schrubbt und kehrt gleichzeitig und verhilft
'somit zu einer starken Reinigungsperformance

b
- - > NS - )

a a

Die C130 ist eine leistungsstarke Scheuersaugmaschine, die fiir die Der Aufbau und die Rahmenkonstruktion bestehen aus extrem
Reinigung groRdimensionierter Flachen wie Flughafen, Bahnhofe, robusten Materialien und garantieren somit eine langfristige
Parkplatze, Logistikzentren und Lagerhauser, Industrien und Zuverlassigkeit.

Einkaufszentren entwickelt wurde. Die gesamte Einstellung und Visualisierung der Arbeitsparametern

ist in einem benutzerfreundlichen 7”-Farb-Touchscreen-Display
gebiindelt.




DETAILS, WELCHE DIE ARBEITSPRODUKTIVITAT STEIGERN COVVWOCL C130 Klasse COVVOCS

REICHWEITE

Die groRen Tanks verringern die Riist- und NIEDRIGER GERAUSCHPEGEL
Standzeiten und erhdhen zudem die @ Fiir storungsfreie Arbeiten in
Flachenleistung. akkustisch sensiblen Bereichen,
Die Batterieausfiihrung arbeitet ununter- gentigt ein Tastendruck.

brochen bis zu 5 Stunden.

PLUS-PROGRAMM

Eine Konfiguration, welche gleichzeitig die Reinigungslésungszu-
fuhr und den Biirstdruck erhoht, und somit eine wirksame Funktion

zum Entfernen von besonders hartnackigem Schmutz ist.

Perfekte Absaugung
ANTRIEBSRAD

Der doppelte Saugmotor sorgt in nur einem Durchgan
L PP R g g. . gang Die leistungsstarke und spurfreie Antiskid-Bereifung sorgt auf

fir eine vollstandige und streifenfreie Absaugung. . L . .

jedem Bodentyp fiir eine optimale Haftung und eine ausge-

Durch die an der Maschine seitlich angebrachten Spritz-

. . zeichnete Mandvrierfahigkeit auch in zugestellten Bereichen.
schutzleisten, welche das Wasser stets innerhalb der V-

Form des SaugfuRes halt und somit das Wasser zu Mitte

beférdert, entsteht eine gleichmaRiger Saugvorgang.

SCHRUBB- UND KEHRLEISTUNG

Die Birsteneinheit mit 4 Tellerbiirsten bietet ein exzellen-

tes Reinigungsergebnis unter jeglichen Bedingungen. N F i ma O ARBEITSBREITE

Die mittlere Walzenbiirste ist selbstregulierend und daher - ' 1.300mm

immer mit der Bodenflache in Kontakt, unabhdngig von

der Art des zu reinigenden FulRbodens oder der Abnutzung

der Borsten. Des Weiteren sammelt sie kleine Feststoffe

ein und beférdert diese in den dafiir vorhergesehenen

Kehrgutbehalter.
BIS ZU 180 KG DRUCK SEITLICH AUSFAHRBARER BURSTKOPF
Bei hartnackigem, anhaftendem Schmutz kann der Biirst- Noch héhere Leistung durch die Ausstattung mit einem nach rechts
druck auf bis zu 180 kg eingestellt werden. ausfahrenden Biirstkopf, um auch den Schmutz zu erreichen, der

sich entlang der Wande oder unter den Regalen angesammelt hat.



TECHNOLOGIEN FUR EINE ABSOLUT HOHE ARBEITSSICHERHEIT C130 Klasse

Die C130 ist mit verschiedenen Ausstattungen zum
Schutz des Bedieners und deren Umgebung, in der
aktuell gereinigt wird, ausgeriistet.

WARUM DIE NEUE C130?
* bewahrte, zuverldssige und leistungsstarke Technik

* extrem robust

% viele neue, extrem praktische Innovationen
* fiir den schweren Dauereinsatz ausgelegt
* bis zu 180 kg Biirstdruck

% hohe Produktivitat

* intuitive, extrem einfache Bedienung

Nach der Auswahl der
Arbeitskonfiguration
muss sich der Bediener

SICHERHEITSGURTE

lediglich auf das Mano- ) . .

. . * leichter Zugang zu den relevanten Teilen bei der Wartung

vrieren der Maschine . .
. . % Zeit- und Kostenersparnis

konzentrieren, dabei

kann er den Blick stets .

. . ES SIND 3 MOTORISIERUNGSARTEN ERHALTLICH
ohne jede Ablenkung in
BATTERIE DIESEL

Flr ein emissionsloses

Fahrtrichtung halten. BI-FUEL Benzin-Flissiggas

Fir eine lange Doppelte Versorgung

Arbeiten bis zu 5 Stunden, Arbeitsreichweite. fir eine noch langere Reichweite

auch in Innenrdaumen. bei geringerer Umweltbelastung.

[ BiFuel ]
52 53
Fahrerschutzdach optional
Comac C130BS C130 Diesel C130Bi
C130 Klasse Benz
Batterie 1"36V 480 — 640 Ah - -
Batterieautonomie (max.) h 2-6 - -
Arbeitsbreite cm 130 130 130 g
SaugfuBbreite cm 146 146 146 E
Flachenleistung (max.) m2/h  7.800 7.800 7.800 g
Nennleistung Y 7.300 7.300 7.300
Schrubben / Kehren x/ x x / x x / x E
Frisch- / Schmutzwasser 300 /360 300 /360 300/ 360 S
Comac Dosing System erhaltlich ja ja ja
; & 34,5 (Teller) 4x & 34,5 (Teller) 4x & 34,5 (Teller) 4x
ELACtE = e cm & 30,L 10 (Walze) 1x 2 30,L 10 (Walze) 1x 2 30,L110 (Walze) 1x 3
Burstumdrehungen (Teller / Walzen) U/min 220/ 580 220/ 580 220/ 580 B
DESIGN - = ]
Burstdruck kg 130-180 130-180 130-180
Der Fahrerplatz ist vom Maschinengestell Biirstmotor V/W  36/1.125(2x) und 36 / 750 36 /1125 (2x) und 36 / 750 36 /1125 (2x) und 36 / 750 <
komplett umhiillt, um den Bediener zu Vorschubart automatisch automatisch automatisch E
schiitzen. Antriebsmotor V/W  36/13.000 Yanmar 21,7 kW/ 29,1 PS — Diesel 24,2 kW/ 32,5 PS ;
. . L Radantrieb x x x =
HYDRAULISCHE Zudem kann die Maschine mit einem Arbeitsgeschwindigkeit (T T P i - :
TROMMELBREMSEN Schutzdach ausgestattet werden, um bei Steigfahigkeit (max.) % - - - 3
Gewahrleisten eine optimale Bremswirkung Arbeiten in Lagerbereichen die Sicherheit Saugmotor V/W  36/650 (2x) 36 / 650 (2x) 36 /650 (2x) §
unter jeglichen Arbeitsbedingungen. zu gewihrleisten. Unterdruck Sauggerat mbar 190 190 190 E
Gewicht ohne / mit Batterie (min.) kg 840 /1.620 1100 /- 1100/ - l§
Q
LxBxH cm 235,5%148,6x180,7 235,5%148,6x180,7 235,5%148,6x180,7 £
Schalldruckpegel (entsprechend IEC704/7)  dB (A) <70 <70 <70 f;




Gewerbe-Sauger

7~

Pacvac Velo

Pacvac Velo

Velo —der schnurlose Rucksack-Staubsauger
bietet mit seinem einzigartigen, schlanken De-
sign vielseitige Nutzungsmaglichkeiten fiir alle
Arten von Reinigungsaktionen. Der ergono-
mische Gurt bietet eine sanften, passgenauen
Sitz und garantiert absoluten Tragekomfort;
hinzu kommt ein biirstenloser Motor fiir lange-

re Lebensdauer und starke Saugkraft.

Standardzubehor

inkl. 2x Li-lon 18V 6Ah Batterien und
Ladegerat, 1 Pk. (10 Stk.) Papierbeutel,
Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Boden-,
Fugen-, Pinselrunddiise

-
-

Leistung W 250
Batterieautonomie min 50
(max.)

Ladezeit fiir100% min 45
Schalldruckpegel dB (A) 68
Luftmenge I/s 21
Wassersaule mm/H20 KA.
Behalterinhalt | K.A.

Fiillmenge | 2,5.

Standardfilter 4-stufige Filtri-
erung mit HEPA

Filter

Gewicht kg 4.6 kg (mit Batteri-
epackung, ohne
Schlauch)

LxBxH cm K.A.

W1 Rucksacksauger

W1 Rucksacksauger

Praxistests belegen: Steigerung der Flachen-
leistung durch Rucksacksauger. Extrem
saugstarker, ergonomischer Riickensauger

mit sehr gutem Preis-/ Leistungsverhaltnis.

Standardzubehor W1
Saugschlauch, Teleskoprohr, Kombiboden-,
Fugen-, Pinsel-, Polsterdiise

W1 Rucksacksauger Silent Brush 47 Hybrid

Silent Brush 47 Hybrid

Silent Brush 47 Hybrid

Hybridtechnik (Netz- und Batteriebe-
trieb*), das komplette Zubehor an Bord. Der
abnehmbare Filterbeutelbehdlter und die
umklappbare Deichsel vereinfachen den

Transport des Biirstsaugers.

*Laufzeit Batteriebetrieb:
ca.1,5h; Netzbetrieb (ab Beginn Arbeitszeit): ca. 2,5h.

Standardzubehor 47
Saugschlauch, Teleskoprohr, Kombiboden-, Fu-
gen-, Pinsel-, Polsterdiise, Batterie u. Ladegerat

\
A

Leistung W 800 540
Luftmenge I/s 46 35
Wassersaule mm/H20 2.470 1.250
Behalterinhalt | 5 16
Fiilllmenge | 3,3 16
Kabellange m 15 15
Standardfilter Papierfilter Papierfilter
Filter optional Mikro- und HEPA-Faltenfilter, HEPA-Filter
Synthesefilter, Stofffilter,
Fleecefilter
Gewicht kg 4,8 55
LxBxH cm 24x24%49,5 61x51x120
Energieeffizienzklasse A =
Durchschn. jéhrl. Energieverbrauch  kWh/Jahr 27 =
Schalldruckpegel dB (A) 79 68
Staubemissionsklasse E -

Teppichreinigungsklasse =

Hartbodenreinigungsklasse F
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purQ

purQ

Qualitat pur: innovativer und

sehr

leiser Qualitatssauger, gebaut um

3 bis 5 mal so lange zu halten wie

lbliche Sauger. Auf Wunsch im

Kundendesign!

Nur einige Beispiele: werkzeuglos

wechselbarer Saugmotor, hoch-
qualitatives Saugrohrsystem,

verzwirbelfreies 15 m Kabel mit

Kaltgeratestecker, stabiler langer
fast ,,unkaputtbarer” Saugschlauch

...und und und.

Standardzubehor
purQ

Saugschlauch, hochqualita-
tives Saugrohrsystem, Ergo-
Bodendiise, Kombibodendise,

Fugen-, Polsterdiise

(]d

friendly

<9

w

N L
Sauger purQ
Leistung W 850
Luftmenge I/s 47
Wassersaule mm/H20 1.900
Behilterinhalt | 10
Fiillmenge | 6
Kabellange m 15
Standardfilter Kassettenfilter, Papierfiltertiite
Filter optional HEPA- und ULPA-Filter
Gewicht kg 7,8 mit Kabel
LxBxH cm 42,5%36x35,5
Schallleistungspegel dB (A) low=58, high=62

Sehr robuster Kessel.

Kassettenfilter/Abluftfilter — einfach

zu wechseln, mit einzigartiger
Farbkodierung. Standard (schwarz),
HEPA (rot) und und ULPA (blau).

Werkzeugloser Wechsel des
Saugmotors.

Motorschutzfilter einfach zu wechseln
mit einzigartiger Farbkodierung.

Ergo-Bodenduiise aus Nylon, daher

elastisch und super flach.

\

Rotes Netzkabel fur ein zusatzliches
MaR an Sicherheit. Kabelhalter
zum ordentlichen Verstauen.

Silent 11 Basic

Silent 11 Basic

Der kraftvolle und energiesparende

A

(<d

friendly;

700 Watt Motor ist Garant fur eine her-
vorragend hohe Saugleistung bei nied-
rigem Gerduschpegel und einer duRerst
effizienten Schmutzaufnahme.

Wie bei allen KENTER Produkten ist die
Verarbeitung hochwertig und praktisch
im Detail. Der Anwender erhdlt mit dem
SILENT 11 BASIC das ideale Rundum-
Paket, ein zuverldssiger und wirtschaft-
licher Profipartner fiir Hartflichen und
Teppiche bei einem ausgezeichneten
Preis-/Leistungsverhaltnis.

Der Sauger verfligt tiber 2 Aluminium-
saugrohre, elastische StoRkanten und
eine einfache Entleerung. Das 10m
Netzkabel und der 2m lange trittfeste
Multiflex-Saugschlauch sorgen

fiir maximale Wendigkeit.

Standardzubehor

Silent 11 Basic

2 x Aluminium-Saugrohr, Saug-
schlauch, 1 x HEPA13 Vliesfiltertiite,
Energy-Kombibodendiise, Flexible
Fugendiise

Netzspannung \ 230
Leistung w 700
Luftmenge I/s 42
Wassersaule mm/H20 241
Behalterinhalt | n
Fillmenge I 7
Kabelldnge m 10
Saugschlauchlange m 2
Saugschlauchdurchmesser mm 32
Saugrohrdurchmesser mm 32
Standard Filter HEPA13 Vliesfiltertiite
Filter optional -
Gewicht kg 4,2
LxBxH cm 35x29x38
Schallleistungspegel dB (A) 77

i e

GroRer FulStaster, Ein- und
Ausschalten ohne Biicken.

Der nur 4,5 kg schwere Sauger kann

inklusive Zubehér bequem mit einer

Hand getragen werden.

Zukiinftig auch optional mit
Vliesfilterkorb erhaltlich

4 Zubehorsteckplatze auf der

Riickseite. Parkposition fur

Turbobiirste oder Parkettduse.

Leistungsregulierung zur optimalen
Einstellung auf jeden Bodenbelag.

VerschlieBbarer, geraumiger
Kabelhaken.
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Q-be

Fiir Sie entwickelt — das neuartige und innovative Saugerkonzept
»The Q-be —good / better / best”. Die Zielsetzung fiir Kenter lautete,
einen preiswerten und dennoch hoch innovativen Kesselsauger zu
entwickeln, welcher unseren Kunden einen echten Nutzen im tagli-
chen Einsatz bietet. Dabei wurde der Qualitatsstandard auf ein neues
Niveau gehoben mit entscheidenden Vorteilen fiir die Nachhaltigkeit
und die Wirtschaftlichkeit.

1-be

by KENTER

Mit dem Saugerkonzept hat der Kunde die Moglichkeit unter drei
Varianten einen fiir sich passenden Sauger zu wahlen.

Mit der innovativen Saugerreihe Q-be stellt die Firma Kenter im
gleichen Zug ein innovatives und besonderen Konzept vor, denn Sie
haben die Wahl zwischen 3 Zubehdrpaketen, welche Sie zu einem
Saugermodell kombinieren kdnnen. Somit konfigurieren Sie einen

Sauger nach lhren Wiinschen und Bediirfnissen.

Wahlen Sie unter folgenden Zubehdrpaketen:

Zubehorpaket ,,Economy*

2m formstabiler Saugschlauch,
Handbogenrohr, 2x0,5m Saugrohr,
Kombibodendiise Standard, Fugen- und

Polsterdiise, Papierfilterbeutel

O.I'T'\TH

Zubehorpaket ,,Business®

2,5 m formstabiler Saugschlauch, Handbo-
genrohr, 2x0,5m Saugrohr, Kombibodendiise
Quality, Fugen-, Polster- und Pinselrunddiise,

verschlieBbarer Papierfilterbeutel

O I'F\47 B

Zubehorpaket ,,First”

3m formstabiler Saugschlauch, Handbogen-
rohr mit weichem Griff, Teleskopsaugrohr,
Kombibodendiise Quality, Fugen-, Polster-

und Pinselrunddiise, Microfaserfilterbeutel

O\ r'F\4T H
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Modell ,,Good“

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

solider Motor

robustes Gehause

geschiitzte, innenliegende Rader
ergonomischer Tragegriff

groBer An-/Ausschalter

10 m verzwirbelfreies Netzkabel
Kaltgeratestecker
Parkpositionshalter

Kabelfach und Zubehérhalterung
bedruckbare Flache fiir Kundenlogo

\\1
1

,Better*

Modell ,,Better

schnell und einfach wechselbarer
High-End Motor

weiche gummierte Rader

12m verzwirbelfreies Netzkabel
beleuchteter An-/Ausschalter

Hi-/Low Motorschaltung
Akustiksignal fiir Staubbeutelfiillstand
illuminierte Flache fiir Inr Kundenlogo

Sauger ,,Good*

Voraussichtliche technische Daten

o
- .
Netzspannung \ 230 230
Leistung w 800 800
Luftmenge I/s 42 45
Wassersaule mm/H20 2039 2141
15 15

Behalterinhalt |

Fiillmenge |
Kabelldnge m
Saugschlauchldnge m
Saugrohrdurchmesser mm

Standard Filter

Filter optional

Gewicht kg
LxBxH cm
Schallleistungspegel dB (A)

10
je nach Zubehorpaket

32

Stofffilter, Schwammfilter (Abluftfilter)
HEPA- und ULPA-Filter

7

46,5x41,5x48,5

7

Sauger ,,Better”

je nach Zubehorpaket

32

Patronenfilter, Kassettenfilter (Abluftfilter)
HEPA- und ULPA-Filter

75

46,5%41,5%48,5

69

59

duktion. Abbildung kann abweichen.

gen in der

ich technischer A

Technische Daten ohne Gewdhr und



Nass-Trocken-Sauger coma

CA-Reihe

Die leistungsfahigen Staub- und Wassersau-
ger von Comac fiir Anwender mit héchsten
Anspriichen.

Extrem robuste, unzerstérbare Tanks und
grofRe Tankinhalte zeichnen die Modelle aus.
Durch die groRen Rader kénnen Stufen und
Schwellen einfacher iiberwunden werden.
Bei den Modellen CA 8o und 100 ist sogar ein
grofRer Ablassschlauch serienmaRig, der den

Schmutzwasserablass sehr vereinfacht.

CA 80

Ablassschlauch zum praktischen
Entleeren beim CA 8o und CA100.

Fiir die Industriereinigung.

e %
0. 0.

Fur die Grundreinigung.

Standardzubehor
CA-Reihe ¢ gomm
Saugschlauch

Biirstdiise
Wassersaugdiise
Pinselrunddiise
Fugendiise

Verchromtes Handbogenrohr
PVC Verlangerungsrohr
Stofffilter
Schaumstofffilter

Kompakt fiir enge Verhaltnisse,

der CA 30.

1.450
70
59
2.500
10
88

75

40
20

Leistung w 1.350 1.350 1.450
Schalldruckpegel dB (A) 69 69 70
Luftmenge I/s 54 54 59
Wassersaule mm/H20  2.200 2.200 2.500
Behalterinhalt | 25 43 80
Fiillmenge | 18 34 60
Staubsauger x x x
Wassersauger x x x
Kabellange m 75 75 75
Standardfilter Stofffilter / Schwammfilter
Filter optional Papierfilter / Nylonfilter / waschbarer Kartuschenfilter / HEPA-Filter
Schlauchdurchmesser mm 40 40 40

Gewicht kg 7 75 18

LxBxH cm 43x40x56 43%40x76 58x48x95

60%48x105

ich technischer A

kann abweichen.

bil

\gen in der

Technische Daten ohne Gewdhr und

Burstsauger sevo-xenter

Sebo-KENTER-Biirstsauger

Multifunktionalitat, Ergonomie und Leistungsfahig- Der perfekte Hotel- und Biiro-
sauger fir verstellte Flachen.
Besonders wendig durch

Dreh-Kipp-Gelenk.

keit zeichnet jeden Biirstsauger von Sebo-KENTER aus.

NachgewiesenermaBen erhdhen Biirstsauger die Reini-

gungsqualitat enorm und verlangern die Haltbarkeit der 2.
Teppiche spiirbar.
w-j ..
Sebo EVOLUTION .
. . . . UHS Saugbohner
Der einmotorige EVOLUTION ist sowohl auf eine zuver- optional fiir
DART1

lassige Reinigungsleistung, als auch auf Langlebigkeit
und Servicefreundlichkeit ausgelegt, was das lberlast-
sichere Gelenk, die wechselbaren Biirststreifen und der

austauschbare Kaltgeratestecker zeigen.

Sebo DART1-2ECO

Extrem wendiger Biirstsauger mit gewerblich ausge-

DART1ECO

legtem Dreh-Knick-Gelenk. Ideal fiir Hotelzimmer und
Biiros, uiberall dort wo es um Wendigkeit, Gewicht und
Ergonomie geht.

- 1
(s i
1R
e

XP20o / XP30
Leichter Sauger mit einem Motor fiir Biirste und Sauger,
mit elektronischer Biirstkontrolle.

i

BS 360 1

Die robusten, zweimotorigen Klassiker — leistungsstark

A

-

und bewahrt. EVOLUTION 370 EVOLUTION 470

2 £y 2 "™
- -
11 Il a L]
1 s [ W -3

Biirstsauger
Arbeitsbreite
Motorleistung max. w 890 890 890 890
Motorleistung Bodendiise =~ W = = = =
Filtertiitenvolumen | 5 5 5,3 5,3
Luftmenge I/s 433 433 433 433
Wassersaule mm/H20  2.476 2.476 2.476 2.476
Kabellange m 12 12 12 12
Filtration dreistufig dreistufig dreistufig dreistufig
Gewicht kg 8,8 8,7 81 8,4
Burststreifen wechselbar x x - -

Schallleistungspegel dB (A) <67 79 8o 8o

XP 20

i

700
175

3,5

50

2.300

9,5
dreistufig
4,5-72

79

Weltweit der Burstsauger Nummer 1.

BS 360

700
200

3,5

50

2.300

9,5
dreistufig
4,572

80

i

mm 360 460 378 448 310 370 360

875

175

5,0

45

1.682

12
dreistufig
8,8

X

79

61

. Abbildung kann abweichen.
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Technische Daten ohne Gewdhr und
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I-Range -Mop

o i-Eeam’ iMop lite i-Mop XL i-Mop XXL
Kabelloses Reinigen

Lernen Sie neue, innovative Produkte kennen,
bei denen sich alles um den i-Mop Akku dreht.

1 INNOVATION INNOVATION
| | AWARD AWARD
CMS BERLIN ] b CMS BERLIN

NOMEMIERT 2019

p y

\/

/ 1| S
M
| ;.‘

jik

- A}
. “ I

i-Suit

Reinigen mit
Gluicksgarantie

”Plug & play“ Supercharger Charger

-mop

u-turn your cleaning

by KENTER™™
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PURUS

/
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INNOVATION
AWARD
CMS BERLIN

NOMINIERT 2019

iMop lite

Innovativ, revolutionar, flexibler und noch leichter.

Der iMop Lite begriindet eine neue
Generation der i-Mop Welt. Die
zeitraubende und arbeitsintensive
manuelle Oberflachenreinigung
(Flachwischmop) gehéren der
Vergangenheit an und werden durch
den iMop lite ersetzt, wobei die
Reinigungsqualitat um ein Vielfa-
ches hoher ist. Die kleine Maschine
verbindet hochste Beweglichkeit und
Flexibilitat mit einer extrem flachen

einfach &

intuitiv

Kombination des Reini-
gungsprogramms kann
einfach per Tastendruck

gewahlt werden .
Li-lon

Technologie

Bauweise, sodass die Reinigung unter
Hindernissen und an schwer zu er-
reichenden Stellen garantiert ist. Die
leise Maschine tragt dazu bei, dass
der iMop lite fiir stark frequentierte
Bereiche, wahrend des Kundenver-
kehrs und fur komplexe Bereiche un-
ersetzlich ist. Aufgrund des innovati-
ven und raffinierten Designs und des
geringen Gewichts, ist die Maschine
einfach zu lagern und lasst sich leicht

Li-lon- Akku mit inte-
grierter Ladestands-
anzeige | einfach zu laden

transportieren. Der Frischwassertank
ist einfach an einem Kaltwasserhahn
zu befiillen - der Schmutzwassertank
kann z.B. im nachstgelegenen WC
entleert werden —auch die tagliche
Uberpriifung des iMop lite geht
schnell und einfach. Der werkzeug-
los wechselbare Li-lon Akku und die

selbsterklarenden Bedienelemente
ermoglichen eine einfache Handha-
bung der Maschine.

Schutz-
abschaltung

Automatische Schutz-
abschaltung bei einer
Neigung von ca. 30° zum
Schutz des Saugmotors

Uberlauf-
schutz

- & Schwimmer bietet Schutz
Reinigen unter flachen 1 vor dem Uberlaufen des
Objekten | 360° Beweg- SW-Tanks

lichkeit

Frisch- und Schmutz-
wassertank mit3 /6l
Volumen

Kraftvolle Rei-
nigungsleistung
anhand der hohen

Biirstumdrehung von
500 U/min
iMop lite
Batterie 18V 14 Ah Li-lon
Ladezeit h 6
Batterieautonomie (max.) h 0,75 (45 min)
Mit 11,5 kg (ohne Akku) Arbeitsbreite cm 38
/13,2kg (mit Akku) ein- Flachenleistung (theo.) ca. m2/h 1.400
fach & leicht zu transpor- Flachenleistung (praktisch) ca. m2/h 700-1.000
tieren | auch iiber Treppen Nennleistung w 180/ 200

Frisch- / Schmutzwassertank | 3,5/ 6 (31 Fiillmenge)

& Absidtze
Biirstumdrehungen U/min 500
Biirstdruck ca. kg Aktuell Testphase
Gewicht ohne / mit Akku (ca.) kg 1,5/13,2
Gewicht mit Akku und Wasser (ca.) | kg 16,7

LxBxH cm 34X43X120
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saug-

stark

Nassschrubben mit
Absaugung | 46 cm Ar-
beitsbreite | 2 Motoren |
Nylon StoRkanten

2 bis g-fach schneller
als mit dem Mopp

66

Das ist der i-Mop XL!

Ein Nassschrubbautomat mit der Beweglichkeit eines Flachwischmopps.

&

3 Jahre

Akkugarantie LS

Heutzutage werden nach wie vor
70 % aller Oberflachen mit der Hand
gereinigt. Dies ist zeitraubend,
arbeitsintensiv, ermiidend und
fihrt auch in der Regel nicht zur
angestrebten Reinigungsleistung.
Stellen Sie sich nun vor, Sie haben
einen Reinigungsautomaten mit der

Beweglichkeit eines Flachwischmopps.
Einen Reinigungsautomaten mit
weit liber 1000 m2/h praktischer
Flachenleistung, den Sie leicht liber
eine Treppe tragen konnen. Stellen
Sie sich vor, Sie konnen mit einem
Reinigungsautomaten unter Tischen,
Stithlen und Theken reinigen. Stellen

Sie sich einen Reinigungsautomaten
vor, der gefiihlt iiber dem Boden
schwebt. Der patentierte i-Mop XL
vereint die Flexibilitat, Leichtigkeit
und Barrierefreiheit des Flachwisch-
mopps mit der Flachenleistung und
der Reinigungsqualitat eines profes-
sionellen Scheuersaugautomaten.

3 Jahre Akkugarantie
(1Jahr voll, 2 Jahre pro
Rata — unabhéangig von

Zwischenladung und

Ladezyklen)

-
@ -mop
u-turn your cleaning

Schmutz- und Frisch-
wassertank einfach
zu befiillen, entleeren
und reinigen | Optional
verschiedene Tanks fiir
verschiedene Reinigungs-
I6sungen verwenden

Das ist der i-Mop XL!

£
oy W
extrem _ JWJ <
beweglich }%ﬁr /9 =
7 . T
. d 3
: h k
Reinigen unter Objekten | S;i;nvl:’tezl‘l'::;s;:t::r
360° Beweglichkeit
L =
P
- - Neueste Li-lon-Akku- und

Ladetechnik | schnell
wechselbar | 2 Sets = 24/7
betriebsbereit

Frischwassertank

Biirstdruck 22,5kg mit integriertem Befiillschlauch
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Mit 62 cm Arbeitsbreite ein.e echte
Alternative fiir groBe Objekte!

Und der i-Mop XXL!

62 cm Arbeitsbreite — schneller, wendiger, flexibler.

breit &

stark

Nassschrubben mit
Absaugung | 62cm
Arbeitsbreite | Nylon
StoRBkanten

Mit dem i-Mop XXL wurde weltweit
der produktivste und effizienteste
Reinigungsautomat mit der Beweg-
lichkeit eines Flachwischmops ent-
wickelt. Mit seiner beeindruckenden
Arbeitsbreite von 62cm, reinigt der
i-Mop XXL schwebend leicht groRe
Bereiche und Flachen wie keine
andere handgefiihrte Maschine.

-llj/—

¢

@
=,

Bisher gibt es keinen vergleichbaren
Reinigungsautomaten mit so einer
grolRen Arbeitsbreite, der auch nur
annahernd so handlich, wendig und
flexibel einsetzbar ist wie der i-Mop
XXL. Sie ist die erste grof3e Reini-
gungsmaschine mit der man unter
Tischen und in schwer zuganglichen
Flachen reinigen kann, die man tber

Treppen tragen kann und die mit ca.
1.600 m*/h mehr Flachenleistung
als ein kleiner Aufsitzer aufweist.
Ein Meilenstein in der
Reinigungsbranche!
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%

Schmutz- und Frisch-
wassertank einfach
zu befiillen, entleeren
und reinigen | Optional
verschiedene Tanks fiir
verschiedene Reinigungs-
I6sungen verwenden

Vielseitig

Schmutz- und Frisch-
wassertank mit 5 /101

Volumen
70 Y

-
@ -mop
u-turn your cleaning

Neueste Li-lon-Akku- und
Ladetechnik | schnell
wechselbar | 2 Sets =

24/7 betriebsbereit

Umfangreiches Angebot
an Pads und Biirsten |
Durchmesser 3ocm

soom? Reinigung entspricht 150 Mopps, die
gekauft, gewechselt, transportiert und gewa-
schen werden miissen*

*verglichen mit einem 2-stufigen Wischverfahren

oder 1i-Mop




Neues Jahrzehnt — neue Generation!

i-Mop XL und XXL sind nun in 3 Versionen erhiltlich

Durch die Markteinfiihrung des i-Mop wurde der Reinigungsmarkt revolutioniert. Seitdem wurde der i-Mop konstant
weiterentwickelt und verbessert. Fiir mehr Effizienz, mehr Moglichkeiten, mehr Individualitat und um dem téaglichen
Einsatz weiterhin gerecht zu werden, ist der i-Mop im Jahr 2021 in drei Versionen erhaltlich.

i-Mop BASIC

72

Besserer Schutz der
Bedieneinheit mithilfe
eines verstarkten
AuRBenrings.

Das neue Filtersystem
mit integriertem
Schwimmer schlieBt
den vollen SW-Tank und
bietet somit einen
Uberlaufschutz.

Akku
Schutzab-

schaltung

Mit der Akkuschutz-
abschaltung schalten
sich die Batterien in der
Parkposition ab und
erst in der Arbeitspo-
sition (Senkung des
Biirstedecks) wieder
ein, sodass eine lan-
gere Lebensdauer der
Batterien garantiert
ist. Ein weiterer Vorteil

ist die Vermeidung von

sich drehenden Biirsten
beim Transport des
i-Mops.

Der neu entwickelte
Spritzschutz, verhin-
dert Wasserspritzer
auBerhalb der Arbeits-
breite.

Features fluir mehr
Sicherheit
und eine lange
Maschinenlebensdauer

Elektrische
Abschaltung

Neben des neuen
Filtersystems (Uber-
laufschutz bei einem
Neigungswinkel von
ca. 45°) wurde eine
elektrische Abschal-
tung entwickelt (bei

einem Neigungswinkel

Betriebs- von ca. 32°), die den
stundenzihler Motor schiitzt und
dessen Lebensdauer
erhoht.

Der i-Mop Plus besitzt
einen Betriebsstun-
denzahler. Somit hat
der Bediener konti-
nuierlich die Laufzeit

seines i-Mops im
Uberblick.

i-Mop PLUS

Beinhaltet alle Features des i-Mop Basic
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Die Unterschiede der i-Mop XL und XXL
Modelle im Uberblick

Beschichtung

Der i-Mop Pro verfiigt
am Biirstendeck iiber
eine Beschichtung,
welche ihn vor Salz

° und Chlor schiitzt.
I - M o p P RO Daher ist diese Version

sehr gut fiir Bereiche

Beinhaltet alle Features des i-Mop BASIC und i-Mop PLUS wie Schwimm- und
Freibader, Tankstellen,
und eine zusatzlichen Beschichtung des Schrubbdecks. Kreuzfahrtschiffe oder
Objekte in Meeresnidhe
geeignet.

74

Besonders geeignet fiir

—

Kreuz- i-Mop XL/XXL  i-Mop XL/XXL  i-Mop XL/ XXL
fahrt- BASIC PLUS PRO

schiffe

Neues Filtersystem

Neues Bedienpult

Freibader y \ : Tankstellen Akkuschutzabschaltung

ANENENEAN

Neuer Spritzschutz

Elektronische Abschaltung

ANV ANANEN

W schwimm- B _a ' Strand-
bader bereiche

Betriebsstundenzahler

SININ NN

Beschichtung




i-Mop XXL + i-Land S Pro

Mit den Zusatztanks auf dem Geratewagen bis 2.500 m?/h Flachenleistung

2.500 m?*/h Flachenleistung

i-Mop XXL i-Land S Pro
[ ]
) > = - ® -
y . ® Zusatzliche Schmutzwassertanks Zusatztanks und -akkus
76 ' 3 vergroRern den Aktions-
radius
- - - - —

Frischwassertank mit rotem Schraubdeckel @ Sanitarbereichen
Frischwassertank mit blauem Schraubdeckel @ Allgemeine Bereiche

Frischwassertank mit gelben Schraubdeckel z.B. Waschraumbdden

Frischwassertank mit griinem Schraubdeckel @ Universal

% 62cm Arbeitsbreite

* Li-lon-Technologie: werkzeuglos wechselbarer Akku

* schneller fahren und leichter wenden

* Reinigung unter Regalen und in Gangen, die mit
einem Aufsitzer nicht zuganglich sind

* mit einer Akku-Ladung mehr als 1,2 Stunden reinigen

* extrem leise, daher Einsatz wahrend des

Kundenverkehrs moglich
* mit dem Wagen i-Land S Pro mit zwei zusatzlichen

Schmutz- und Frischwassertanks und Ersatz-Akkus bis

2.500m?/h Flachenleistung
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i-Land L Pro i-Land S Pro

Mit Schubfachern, inklusive Abfallsack
und 15 m Ladekabel

Verschiedene Ausfiih-
rungen mit und ohne
Zubehor

78

- Ersatzakkus, Ladegerat
und Ersatztanks immer
dabei
- dadurch deutlich h6here
Arbeitsautonomie
- und erhebliche Kosten-
einsparungen

i-Land XL

Mit Turen, inklusive Abfallsack und

15m Ladekabel

Verlangerte Rampe bei
den XL-Modellen

-
-mop
u-turn your cleaning

i-Land XL Pro

Mit Schubfachern, inklusive Abfallsack
und 15 m Ladekabel

Verlingerte Rampe bei
den XL-Modellen

79



80 Ideales Zubehor beim

Einsatz mehrerer
Akku-Sets | ermoglicht
gleichzeitiges Laden |
schafft Platz durch das
Ubereinanderstapeln der

Ladegerite

i-Rack

IMaop ~ Bedenung

PO -

Mg - Tomphonty

sty Befienung
edbeningsabisuf iy T

38 - s

L~

T
Empfonkene Wartungsarbemon

(Ladegerate und die Batterien nicht enthalten)

Jeder i-Mop XL und
i-Mop XXL kommt mit
detailierter Bedienungs-

Block alle?

und Pflegeanleitung

SN V34 b, e
——

Sicherheit fiir den
i-Mop XL, i-Mop XXL
und das Zubehor durch
abschlieBbare Tiiren |
platzsparende Lagerung |
nichts geht verloren

(i-Mop XL und weiteres Zubehor nicht enthalten!)

Biirsten, Pads und Treibteller

o

Optional, Starke o,5

E&S

Biirste braun/blau

Standard, Starke o,3 Optional, Starke o,2 Optional, Starke o,4

Melamin Pad Microfaser Pad

Biirsten fiir die
unterschiedlichsten
Anforderungen

Micro B Pad
e . -I

Twister Pads

Umfangreiches Pad-
sortiment
| das richtige
Pad fiir den
objektspezifischen

i-Mop Pads

Einsatz

Treibteller i-Mop Pads

288 O
.00
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-
-MMo Fl
u-turn your cleaning i-Mop XL i-Mop XXL
Batterie 24V 17,2 Ah Li-lon 25,2V 28 Ah Li-lon
Ladung 80% (Standard-Ladegerat) | h 4,0 4,5
Ladung 100% (Standard-Ladegerat) | h 4,75 5,5
Ladung 80% (Supercharger) h 1,0 1,25
PURUS Ladung 100% (Supercharger) h 1,25 1,5
' Batterieautonomie (max.) h 1,25-1,5 1,0
Arbeitsbreite cm 46 (2 Bursten) 62 (2 Biirsten)
SaugfuBbreite cm 485 64 _
‘ Flachenleistung (theo.) ca. m2/h 1.800 2.500 .
Flachenleistung (praktisch) ca. m2/h 1.000-1.300 1.600
INNOVATION ;
AWARD Nennleistung W 700 700
CMS BERLIN Frisch- / Schmutzwasser | 4/ 8 (4] Fillmenge) 5/10 (5 Fiillmenge)
Biirstumdrehungen U/min 350 350
m Biirstdruck ca. kg 22,5 24
Gewicht ohne / mit Akku (ca.) kg 17,5/ 21,5 18,4/ 22
Gewicht mit Akku und Wasser (ca.) | kg 25,5 27
LxBxH cm 33X50X120 37,5x69x124
Schalldruckpegel dB(A) 72 72 m
einfacher
Transport
— : Transportrollen | passt ‘
in jedes normale Auto |
82 . )
einfach zu lagern und iiber
e \ Treppen zu transportieren
nvestitionskoster
e ——
mauiche Investitj anskost =
£ pro Monat oz

Mit dem QR-Code zum
Anwendungsvideo.

www.kenter.de/produkte/i-Mop




KEh rmaSChinen handgefiihrt Kehrmaschinen

KLEINE FLACHEN

Speedbroom 2.0
Gewerbliche Akkukehrmaschine fir die schnelle, kabellose und leise

Zwischenreinigung aller Oberflachen, In- und Outdoor.

KLEINE BIS MITTLERE FLACHEN
Hochinnovative und klassische Losungen bilden die Produktpalette

bei den kleinen bis mittleren handgefiihrten Kehrmaschinen.

Sweep 5

Handliche und robuste Handkehrmaschine fiir kleine bis mittlere

Flachen — ohne Absaugung.

Sweep 5 Plus

Einzigartige, patentierte Handkehrmaschine mit Absaugung.
Dadurch ist sie die einzige Handkehrmaschine weltweit, die keinen
Staub aufwirbelt und somit auch im Innenbereich eingesetzt werden

kann. Sogar auf manchen Teppichen! Sweep 5 Plus

Sweep 55
Konventionelle, extrem leistungsfahige, robuste und stark absaugen-
84 de Kehrmaschine mit traditionellem Uberkopf-Prinzip. b

Besonders leise!

Arbeitsbreite mit Seitenbesen

Als einzige mechanische Leichte und einfache Zentralwalze

Kehrmaschine verfiigt die Sweep 5 Hohenverstellbarkeit der
Plus Uber eine patentierte Absaugung Kehrwalze bei der Sweep 5 Plus.
mit einem Filter fir Feinstaub.

Flachenleistung (max.)
Arbeitsgeschwindigkeit (max.)
Motor

Mit zwei Akkus und Ladegerat. Leistung

Tankinhalt Kraftstoff
Kraftstoffverbrauch pro Stunde
Laufzeit bei vollem Tank

Behalterinhalt nutzbar
Steigfahigkeit (max.)
Absaugung

Antrieb
Batterieautonomie (max.)
Filter

Speedbroom 2.0 Filterfldche

Gewicht

LxBxH

Schalldruckpegel

Grol3e, stabile Rader und ein robuster Metallrahmen im
Inneren der Sweep 5 Plus sorgen fiir Stabilitat.

‘ Kehrmaschinen
handgefiihrt

cm
cm

m2/h
km/h

kw 7 PS
|

I/h

h

|

%

mz
kg
cm
dB (A)

Sweep 5 Plus — mechanisch und doch mit Absaugung.

25

1.295 - 1.850

3,5-5
nein

2

nein
manuell

2X0,75

2,8
30X36X1
63

Auch fiir Teppich.

50
1.750—2.450
0-35

nein

30

nein

manuell

25,5
85,5x90x136,5
k.A.

Auch fiir Teppich.

SPEEdbroom N m Sweep ° o
37 70 70

50
1.750—2.450
0-3,5

nein

30

ja

manuell
Papierfilter
<1

25,5
85,5%x90x136,5
k.A.

Sweep 55B (auch als Teppich-
version erhiltlich)

78

55

3.510

0-4,5

Elektro

0,6

40

ja

stufenlos

ca.2

USG (Polyester)
14

18
155,5%83,5x100
78

Technische Daten ohne Gewdhr und vorbehaltlich technischer A

85

kann abweichen.

bild:
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Ke h Fmasc h i NEeN kompakte Aufsitzer Kehrmaschinen

MITTLERE BIS GROSSE FLACHEN

Die kleinen, wendigen Aufsitzmaschinen mit hohen

Flachenleistungen.

Sweep CS 60 AB

Sehr produktive Aufsitzkehrmaschinen fir vielfaltige Reinigungsan-
spriiche im Innen- und AuBenbereich. Das neue Design erhéht den
Komfort und die Handlichkeit beim Fahren. Zudem ist die CS 60 AB

extrem kompakt und sehr wendig.

Sweep 71 AB
Kompakte Aufsitzkehrmaschine fiir die Reinigung von kleinen und
mittleren Flachen. Sehr zuverldssig und leicht in der Handhabung.

Die ideale Losung fiir eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung.

Sweep 71 AHB
Kompakte Aufsitzkehrmaschine mit Hochentleerung fiir die Reini-
gung von kleinen und mittleren Flachen.

Sweep CS 60 AB

Auch als Teppichversion. Auch als Teppichversion.

kann abweichen.

Kehrmaschinen Sweep CS 60 AB Sweep 71 AB Plus Sweep 71 AHB Plus
Aufsitzer

Schalldruckpegel dB(A) 605 7 7

Die Sweep CS 60 AB ist ebenfalls Sweep 71 AH: wartungsfreundliche CS 60 AB/Hybnd Kehrgutbehalter Sweep CS 60 AB: sofortiges Stoppen Arbeitsbreite it Seitenbesen  cm 79 (1100 ) 100 (1133 (2) 95 (1125 (2 :
ideal fiir die Teppichreinigung. Konstruktion — starke einfach zu entleeren. der Maschine und Funktionen. Zentralwalze G 58 e e s
Technik und Motoren. Flichenleistung (max.) m2/h 5100 5.500 (1) 7.315 (2) 5.225 (1) 6.875 (2)
Geschwindigkeit (Arbeit/max.)  km/h 4,8 55/6,5 55/6,5 3
Motor Elektro Elektro 24V Elektro 24V 3
Leistung kW /PS - - - =
Leistung Antriebsmotor V/W 24/300 24 / 400 24/ 750 -
Leistung Hauptkehrwalzenmotor V /W 24/380 24/ 400 k.A. <
Behalterinhalt nutzbar | 65 95 95 é
Steigfahigkeit (Arbeit/max.) % 10 15/18 10/12 E
Hochentleerung cm - - bis 130 iz
Absaugung ja ja ja f;,
Antrieb stufenlos elektrisch elektrisch %
Filter Faltenfilter Filterpatrone Filterpatrone E
; ) - ) Filterflache m2 3,2 6 5 §
e A et ng | svesp T dr s A yeep e A e e e G et 5
moderne, wartungsfreie Batterien.  (Sweep CS 60 AB / Hybrid). LxBxH S 145,5x103x84,5 BE5RIRISILY 136x96xM8 §
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Kehrmaschinen ueavy-outy

GROSSE FLACHEN

Sweep 90 / 100 / 120 - vollhydraulische
Aufsitzkehrmaschinen fiir den harten

Dauereinsatz

Die Sweep 90 /100/120 Modelle verbinden Kompaktheit,

modernes Design, Funktionalitdt und hohe Qualitat zu

bedienungsfreundlichen, leistungsfahigen Kehrsaugma-

schinen mit Flachenleistungen bis zu 21.000 m*/h.

Unterschiedliche Motoren lieferbar —von der leistungs-

starken 48V Elektrovariante bis zum Vierzylinder-Diesel-

motor mit 35PS. Die Sweep 9o /100/120 Modelle haben

fir jede Art von Schmutz und Staub die richtige Losung

parat. Filterflichen von bis zu 16 m2 bieten geringe Still-

standzeiten beim Kehren. Die zusatzlichen, elektrischen

Filterriittler, bedienbar vom Fahrersitz aus, erhohen

nochmals die Flachenleistung.

Sweep 100 AHB

i

[

Kehrmaschinen

89

||

Arbeitsbreite mit Seitenbesen cm

Die patentierte

Seitenbesenabsaugung ermoglicht
staubfreies Kehren mit dem
Seitenbesen (Sweep 9o0/100/120).

Hydraulische Hochentleerung
bis maximal 158 cm und maximal
4701 (Sweep 120 AHD).

Durch zwei Sauggeblase liber dem
Schmutzbehélter kann der Kehrkasten
staubfrei entleert werden

(Sweep 90 /100/120).

Die Sweep 78 AH ist mit

einfachen, selbsterklarenden
Bedienelementen ausgestattet.
Dadurch sind Fehlbedienungen

nahezu ausgeschlossen.

Aufgeraumte, gut zugangliche
Technik (Sweep 9o /100/120).

Starke und extrem robuste Dieselmotoren fuir Dauerbetrieb in allen
Modellen (Sweep 9o /100/120).

|
GroRe Filterflachen

(Sweep 9o /100/120).

Kehrmaschinen Sweep 78 Sweep 90 AHD Sweep 100 AHB Sweep 100 AHD Sweep 120
Aufsitzer AHB AHD
155 (1) 190 (2,

Zentralwalze
Flachenleistung (max.)

Geschwindigkeit (Arbeit/max.)

Motor

Leistung

Volumen Kraftstofftank
Kraftstoffverbrauch
Laufzeit bei vollem Tank
Behalterinhalt nutzbar

Steigfahigkeit (Arbeit/max.)

Hochentleerung bis
Absaugung

Antrieb
Batterieautonomie (max.)
Filter

Filterflache

Gewicht (ohne Batterie)
LxBxH

Schalldruckpegel

cm
m2/h

km/h

kW / PS

|
I/h

%
cm

>

m2

cm
dB (A)

108 (1) 130 (2)
76

5.400 (1)
6.500 (2)
5/6

Elektro

130

16 /18

143

ja

hydrostatisch Vorderrad
3

Patronen Zellulose
6

490
164%107,3%150,5
73,5

120 (1) 155 (2) 135 (1) 170 (2 135 (1) 170 (2
85 100 100
9.600 (1) 11.070 (1) 15.800 (1)
12.400 (2) 13.940 (2) 19.900 (2)
8/1 8,2/9,0 1,7/12,2
Lombardini Diesel 2 Zyl.  Elektro Lombardini Diesel 3 Zyl.
12,5/17 = 20/ 27,2
15 - 15

3,5 - 5,2

ca. 4,3 - ca.3

240 350 350
16/18 16/18 18/20
147 147 147

ja ja ja

hydrostatisch Vorderrad
Taschenfilter Polyester
9,2

825

190x119x138

84

hydrostatisch Vorderrad
3,5

Taschenfilter Polyester
13,5

890

197x134%148

81

hydrostatisch Vorderrad
Taschenfilter Polyester
13,5

970

197x134%148

81

120
17.050 (1)

20.900 (2)

1n/12

Lombardini

Diesel 4 Zyl.

26/353

29

54

c.53

470

16/18

158

ja

hydrostatisch Vorderrad
Taschenfilter Polyester
16

1360

226,3%165,8%148,3

<84

Technische Daten ohne Gewdhr und vorbehaltlich technischer A

kann abweichen.

bild:
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Zufuhrbehilter

Kom muna I kEh I‘maSChinen mit Hochentleerung

ec

Sweep CS 140 Twin Action /\

Die CS 140 ist eine einzigartige Strassenkehrmaschine friendly,

mit extrem hoher Produktivitat. Sie verbindet die Vorzii-
ge von Kehrmaschinen mit denen von Saugmaschinen.
Uber eine Hauptkehrwalze wird der Schmutz in eine
Schnecke aus Edelstahl geworfen, welche das Kehrgut
hackselt und in die Mitte zum Saugmund beférdert.
Dort wird es mit einer extrem starken Absaugung in den
Behalter gesaugt. 5o m? Filter sorgen fiir absolut saubere
Abluft, obwohl kein Wasser verwendet wird. Durch die
Kombination von Hauptkehrwalze und den Verzicht auf
Wasser wird eine sehr viel hohere Produktivitat erreicht,
es lasst sich einfach schneller kehren!

Zudem wird mit dem innovativen Einkehrsystem der
Verschleilf mechanischer Maschinenkomponenten und

der Wartungsaufwand drastisch reduziert.
SWEEP HP 6000 TWIN ACTION

Die groBdimensionierte StraRenkehrmaschine CS 6000
ist ideal fiir stadtische Bereiche und GroBindustrien. Wie
auch die HP 140, besitzt die Kehrmaschine das innova-
tive Twin Action System und ist somit jeder Aufgabe

gewachsen.

/
twinaction g7

WiederausstoR sauberer
Luftin die Umwelt

Filter

nsaugrohr

Forderschnecken

Mittelbiirste

CS 140 Funktionsprinzip

(]
twinaction

Sweep CS 140 Twin Action

* kehrt ohne Wasser
* hohe Produktivitat
* okologisch

Mechanischer +
Wirkung

Saugwirkung

(Einkehren von b il
Grobschmutz) (Feiner Staub)

Sweep CS 140 auch fir den Inneneinsatz.

Kommunalkehrmaschinen

Kommunalkehrmaschinen Sweep CS 140 Twin Action Sweep HP 6000 Twin Action

Arbeitsbreite mit Seitenbesen

Zentralwalze

Flachenleistung (max.)
Geschwindigkeit (Arbeit/max.)

Motor
Leistung

Volumen Kraftstofftank

Kaftstoffverbrauch

Laufzeit bei vollem Tank
Behalterinhalt nutzbar
Steigfahigkeit (Arbeit/max.)

Hochentleerung bis
Absaugung
Antrieb

Filter

Filterflache
Gewicht

LxBxH
Schalldruckpegel

cm
cm

m2/h
km/h

kW / PS
|

I/h

h

|

%

cm
m3/h

mZ
kg
cm
dB (A)

181 (1) 222 (2)

140

27150 (1) 33.300 (2)
15/ 40

VM Diesel

75 /100

105

10,5

10

3.500

-/20

180

14.000
hydraulisch
Taschenfilter

50

4.500 (arbeitsbereit)
448x175,5%255

77 (innen)

226 (2)

140

k.A.

bis 40/ 40

VM Diesel

105 /143

160

k.A.

k.A.

6.000

20

182

14.000
hydraulisch
Taschenfilter
50

12.100 (arbeitsbereit)
599x199,2x287
k.A.

ich te